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Tällä hakemuksella haetaan poikkeamislupaa Päästötön työmaa Green deal vaatimuksiin. Hankkeella ensisijaisesti noudatetaan aina päästöttömän työmaan vaatimuksia, mutta painaviin syihin vedoten voidaan poiketa hankkeelle asetetuista vaatimuksista.
 
	Mistä vaatimuksista poiketaan

	☐ Fossiilittomat polttoaineet
☐ Pienkoneiden (teho ≤4 kW) tulee olla sähkökäyttöisiä
☐ Kalusto täyttää minimissään Stage IV tai Euro VI vaatimustason
☐ Muu, mikä?

	Poikkeaman peruste

	☐ Markkinoilta ei löydy vaatimukset täyttävää kalustoa
☐ Markkinoilta ei löydy työn akuutin luonteen takia vapaana olevaa kalustoa, joka täyttää vaatimukset
☐ Fossiilittomien polttoaineiden saannissa on koko markkinanlaajuisia toimitusongelmia
☐ Muu syy, mikä?

	Tarkempi kuvaus poikkeamasta

	Esim. Työmaalla tarvitaan pyöreä pohjaisia n. 90 kg painoisia tärylätkiä. Pyöreäpohjaiset tiivistimet ovat välttämättömiä esimerkiksi putkilinjojen tiivistämisessä, jossa neliöpohjaisilla tiivistimillä ei saada laatuvaatimuksien mukaista lopputulosta. Markkinoilta ei löydy tällä hetkellä sähkökäyttöisiä, pyöreä pohjaisia tärylätkiä vuokrattavana. 

Vuokraamosta on kysytty näiden perään ja selvitystyö on aloitettu, mikäli tarjontaa voidaan laajentaa. Kysytty Etunimi Sukunimi, yritykseltä, olisiko mahdollista lisätä kyseinen laite valikoimiin laite, joka täyttää vaatimukset. Alla kuvattu kuitenkin tähänkin malliin liittyviä haasteita.

Toinen vaihtoehto voisi olla, että allianssi ostaa vuokraamisen sijaan yllä mainitun koneen. Sähkötiivistimen suurin haaste työmaalle on se, että tiivistintä käytetään työmaalla n. 8 tunnin ajan. Käyttöaika koneella on n. 2 tuntia, jonka jälkeen konetta joudutaan lataamaan n. 2 tuntia. Tämä johtaisi siihen, että kalustoa voitaisiin joutua ostamaan reilusti. Käytännössä yhden bensakäyttöisen koneen sijaan työmaalle jouduttaisiin hankkimaan vähintään 2 tiivistintä. Tämä huomioiden on hyvä miettiä yhden tiivistimen valmistamiseen käytetty hiilijalanjälki, ja hankkeen kannalta vähintään tuplaantuvat vuokrakustannukset.

Käyttökokemuksia sähkökäyttöisestä tiivistimestä on saatu toiselta hankkeelta (hankkeen nimi) sekä muista kohteista, joissa on ollut käytössä muun mallisia, saman Swepacin valmistamia tiivistimiä.

	Miten poikkeaminen voidaan tulevaisuudessa estää? Mitä toimenpiteitä urakoitsija tekee poikkeaman välttämiseksi jatkossa?

	Ehdotetaan vuokratoimijoita lisäämään vuokrakalusto valikoimaa ja haastamaan alaa kehittämään laitteiden käyttöaikaa pidemmäksi ja latausaikaa lyhyemmäksi.
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