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Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL), Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy 

(KLOY), Länsimetro Oy, Helsingin seudun liikenne (HSL) ja Espoon kaupunki ovat sopineet 

yhteistyöstä metron luotettavuuden ja kapasiteetin parantamiseksi. Tässä hankesuunnitel-

massa esitetään suunnitelma metron junakulunvalvontajärjestelmän uusimisesta. 

Metrossa on käytössä monia järjestelmiä, joiden elinkaari on hyvin pitkällä tai se on jo loppu-

massa. On sujuvan liikennöinnin kannalta kriittisen tärkeää, että näiden järjestelmien toimin-

ta varmistetaan niin pitkälle kuin tarpeellista. Junakulunvalvontajärjestelmä on keskeinen osa 

metron junaturvallisuuden varmistamista. Nykyinen junakulunvalvontajärjestelmä on elin-

kaarensa lopussa ja sen luotettava käyttöikä lähenee loppuaan. Tästä syystä junakulunval-

vontajärjestelmälle suositellaan korvausinvestointia, joka varmistaa metron luotettavuuden 

ja turvallisuuden, sekä samalla mahdollistaa merkittävästi nykyistä tehokkaamman operoin-

nin. 

Uusinta toteutetaan niin, että metron liikenteenohjausjärjestelmä mahdollistaa vuorovälin 

tihentämisen sen tullessa ajankohtaiseksi. Metron matkustajamäärän oli ennustettu kasva-

van yli kapasiteetin jo tällä vuosikymmenellä, mutta koronapandemian aikana kehittyneet 

matkustamistapojen muutokset ovat vähentäneet matkustajamääriä. Järjestelmähankkeet 

ovat kuitenkin erittäin pitkäkestoisia ja hankittavan järjestelmän elinkaari on pitkä, sitä on 

tarkoitus käyttää 2060-luvulle asti, joten uusinnan yhteydessä on kannattavaa mahdollistaa 

matkustajakapasiteetin nosto. Nosto ei aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia luotettavuus– ja 

turvallisuussyistä tehtävän järjestelmäuusinnan yhteydessä. 

Hankesuunnitelmassa määritetään junakulunvalvonnan uusinnan laadulliset tavoitteet, ase-

tetaan toimenpiteelle kattohinta ja laaditaan kuvaus hankkeen lopputuloksesta. 

Hankesuunnitelman laadintaa on ohjannut Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n 

HKL:n, HSL:n, Espoon kaupungin ja Länsimetro Oy:n muodostama yhteistyöryhmä. Han-

kesuunnitelman tietojen keräämiseen ja laadintaan on osallistunut laajasti henkilöstöä 

Kaupunkiliikenteeltä, Länsimetrosta, HSL:stä sekä useista konsulttitoimistoista. Hanke-

suunnitelma julkaistiin alun perin maaliskuussa 2022. 

Hankesuunnitelma on päivitetty keväällä 2025 pohjautuen syksyllä 2024 tehtyyn ja alku-

vuodesta 2025 viimeisteltyyn selvitykseen, joka tarjosi päivityksen metron matkustaja-

määrien kasvuennusteesta ja metron operointikustannuksista, sekä kesällä 2025 saatui-

hin tarjouksiin junakulunvalvontajärjestelmästä, mobiiliradioverkosta ja nykyisten met-

ron järjestelmien ja kaluston muutoksista. 

Hankesuunnitelman alkuperäisten toimittajakanssakäymiseen perustuneiden kustannus-

arvioiden ja nyt tarjottujen hintojen ero perustuu mm. Ukrainan sodan ja käynnissä ole-

van tullisodasta johtuvan epävarmuuden aiheuttamaan inflaatioon, joka on ollut joissain 

maissa erittäin korkea, kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana tehtyihin toimituslaa-

juuden muutoksiin ja eräiden nykylaitteistojen ja –tilojen odotettua heikompaan kun-

toon, mikä on johtanut uusimistarpeisiin. 

Hankkeen suunnittelussa on huomioitu erityisesti järjestelmäuusinnan toteutus niin, että 

siitä aiheutuvat liikennekatkot ja –häiriöt pyritään välttämään. 

Esipuhe 
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Metro on pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen itä–länsiakselin selkäranka, jonka varaan 

matkustajia hyvin palveleva ja houkutteleva liikennejärjestelmä rakentuu. Tämän vuoksi 

metron palvelun tulee olla laadukasta, luotettavaa ja turvallista. Riittävä palvelutaso on 

oleellista pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän toimivuuden kannalta. 

Metron nykyisen junakulunvalvontajärjestelmänä toimiva pakkopysäytysjärjestelmä on 

elinkaarensa päässä. Järjestelmän huoltoon ja varaosien saatavuuteen liittyvien ongelmien 

takia merkittävät investoinnit ovat välttämättömiä, eikä nykyisen junakulunvalvontajärjes-

telmän turvallisuustaso täytä uusille raskaan raideliikenteen turvalaitejärjestelmille ase-

tettavia vaatimuksia. Vanheneva järjestelmä asettaa haasteita koko metroliikenteen toi-

mintavarmuudelle ja turvallisuudelle. Vanhenevan järjestelmän ylläpito on myös haasta-

vaa, sillä laitetoimittaja ei tue järjestelmän kehitystä ja vanhenevan teknologian kustannuk-

set kohoavat vanhan teknologian osaamisen vähentyessä. 

Metroa tulee kehittää ennakoivasti, koska junakulunvalvontajärjestelmän uudistaminen 

käytössä olevaan järjestelmään kustannustehokkaasti edellyttää huolellista suunnittelua ja 

työ kestää useita vuosia. Näin ollen järjestelmän luotettavuus tulee varmistaa ajoissa, en-

nen kuin vanheneva järjestelmä alkaa aiheuttaa liikennehäiriöitä merkittävässä määrin. 

Metron junakulunvalvontajärjestelmän uusinnassa huomioidaan mahdollisuus nostaa kapa-

siteettia tarvittaessa. Järjestelmä korvataan kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaalla ja 

korkeamman automaatiotason tarjoavalla ratkaisulla. Näin voidaan varmistaa metrojärjes-

telmän kyky vastata mahdolliseen kasvavaan kysyntään. Nyt tehtävä uudistus mahdollistaa 

metron vuorovälien lyhentämisen ja 25 % kapasiteetin noston. Vuorovälien lyhentäminen 

edellyttäisi myös metrokaluston lisäämistä sekä vanhojen kalustosarjojen korvaamisen. 

Kaksi vanhinta kalustosarjaa ollaan joka tapauksessa korvaamassa niiden elinkaaren päätty-

essä. 

Liikenteenohjausjärjestelmän kehittäminen on joukkoliikenteen kapasiteetin nostotoimen-

piteenä erittäin kustannustehokas ja ympäristöystävällinen. Parantamalla olemassa olevan 

metrolinjan kapasiteettia päästään vastaavaan kapasiteettilisäykseen, johon tarvittaisiin 

merkittäviä muiden liikennemuotojen infrastruktuurihankkeita (Kuva 1). Nyt mahdollistetta-

va 25 % kapasiteettilisäys vastaa kolmea uutta pikaraitiotietä, kymmentä bussilinjaa tiekapa-

siteettitarpeineen, tai uutta moottoritiekaistaa. Tämä matkustajakapasiteetti toteutuu ilman 

uuden infrastruktuurin rakentamista, joten hanketta voisi luonnehtia ”digitaaliseksi kaistali-

säykseksi”. Kustannuksiltaan hanke vertautuu luonnollisesti erittäin edullisesti näihin vertai-

lukohtiin. 

Metron matkustajamäärä on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla. Länsimetron avautuessa 

vuonna 2017 matkustajamäärät kasvoivat hyvin voimakkaasti, mutta koronapandemia ro-

mahdutti metron kysynnän väliaikaisesti. Tuoreimpien lukujen perusteella vaikuttaisi siltä, 

että koronan jälkeinen kasvu on tasoittunut ja matkustajamäärä on vakiintunut. Koronapan-

Tiivistelmä 

Kuva 1 Metron kapasiteettilisäyksen vertailu muihin liikennemuotoihin 
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demian jälkeen vuonna 2024 metron nousijamäärä on ollut enimmillään n. -7 % vuoden 

2019 tasosta. Nousijamäärien palautumiseen ja kasvuun on myös vaikuttaneet jossain mää-

rin metron merkittävät poikkeustilanteet liittyen metroinfran kunnostustöihin. Aamun ruuh-

katuntien osuus vuorokauden kokonaiskysynnästä on laskenut koronaa edeltävään aikaan 

verrattuna 3 %-yksikköä. Iltapäivän ruuhkatuntien osuus on pysynyt samana vuoden 2025 

maaliskuussa, mitä se oli vuonna 2019.   Metron käyttäjien kokonaismäärä on kasvanut vuo-

desta 2010 vuoteen 2025 n. 31 %. 

KLOY laati yhteistyössä HSL:n kanssa vuonna 2024 päivitettyjä matkustajaennusteskenaarioi-

ta vuosille 2025-2060. Ennusteskenaarioiden perusteella nykyinen 150 sekunnin vuoroväli 

riittäisi noin 2060-luvulle asti, jolloin kapasiteetti ylittyy Tapiolan länsipuolella sekä Kulosaa-

resta itään. Muualla metroverkolla kapasiteetti kuitenkin riittäisi. Laadittujen liikenne-

ennusteiden perusteella 120 sekunnin vuoroväli tarvittaisiin aikaisintaan 2060-luvulla, mutta 

Tapiolan länsipuolen sekä mahdolliset tulevaisuuden idän suunnan kapasiteettihaasteet voi-

vat olla ratkaistavissa myös muilla keinoilla kuin koko linjaston vuoroväliä tihentämällä. 

Ennusteet tehtiin liikenne-ennustemallijärjestelmän versiolla, jossa on pohjalla koronaa edel-

tävä vuoden 2018 estimointiaineisto. Koronan tuomien muutosten huomioimiseksi mallin 

antamia lukuja kalibroitiin vuoden 2023 toteutuneen kysynnän perusteella. Liikenne-

ennusteisiin ja matkustajamäärien kehitykseen liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia.  

Hankesuunnitelman valmistelussa on arvioitu metron palvelutason, eli luotettavuuden ja 

aikataulunmukaisuuden, mahdollisen heikkenemisen vaikutuksista metron matkustajamää-

riin ja sitä kautta lipputuloihin ja yhteiskuntataloudellisiin kustannuksiin. 

Hankkeen hankintojen valmistelu on käynnistetty vuonna 2023. Tavoitteena on käynnistää 

junakulunvalvontajärjestelmän toimitussopimus vuoden 2025 lopussa, ja järjestelmän on 

aikataulutettu valmistuvan vuonna 2032. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 

155,9 MEur. Kustannusarvio jakautuu Helsingin ja Espoon välillä 68%/32%. 
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Liikenteenohjausjärjestelmä Metroliikenteen ohjauksen kokonaisjärjestelmä, johon sisältyy liikenteenohjaus-
keskus, asetinlaite, tiedonsiirtojärjestelmä ja useita radanvarren ohjattavia tai 
valvottavia laitteita, esimerkiksi valo-opastimet. 

Liikenteenohjauskeskus, ATS Järjestelmä, jolla ohjataan metrojunien liikennettä asetinlaitteen välityksellä. 
Järjestelmä valvoo junien sijaintia ja reitittää niiden liikennettä automaattisesti, 
sekä antaa mahdollisuuden puuttua liikenteen kulkuun myös käsikäyttöisesti. 

Asetinlaite, CBI Ohjaa ja valvoo radan varren laitteita ja valvoo junaturvallisuutta. 

Äänitaajuusraidevirtapiiri Tunnistaa junan läsnäolon metroradan osuudella, jota ko. yksittäinen laite val-
voo. 

Pakkopysäytysjärjestelmä Järjestelmä, joka antaa ohittavalle metrojunassa olevalle jarrujärjestelmään 
kytketylle junalaitteelle magneettikentän välityksellä pysähtymisvaateen, mikäli 
radanvarren magneettikenttää ei ole ohjattu pois päältä. Magneettikenttää 
ohjataan ainoastaan silloin, kun radanvarren laitteen läheisyydessä oleva opas-
tin näyttää sallivaa opastetta. 

Junakulunvalvonta tai 
Kulunvalvonta, ATC 

Järjestelmä, joka valvoo jatkuvatoimisesti junan suurinta sallittua nopeutta ja 
etäisyyttä radan kohtaan, johon saakka ko. junalla on oikeus edetä. Mikäli kul-
jettaja ei noudata nopeusrajoitusta eikä jarrutuskäyrää pysähtymispaikkaan, 
järjestelmän junalaite hidastaa automaattisesti junan kulkua. 

CBTC Communications Based Train Control. Kulunvalvontajärjestelmä, joka saa tieton-
sa radan varren järjestelmistä perustuen radioteknologiaan. 

Greenfield project Rakenteilla olevaan uuteen liikennejärjestelmään kohdistuva projekti. Esimer-
kiksi Länsimetron 2. vaihe. 

Brownfield project Olemassa olevaan liikennejärjestelmään kohdistuva projekti, jossa päivitetään 
olemassa olevia laitteita. Esimerkiksi kantametron asetinlaitepäivitys. 

GoA Grade of Automation. Raideliikennejärjestelmän automaatioaste. Perään liitetään numero ilmai-
semaan automaatioastetta. 

GoA0 0-taso tarkoittaa ajamista kuljettajan näköhavaintojen mukaan 

GoA1 1. tasolla kuljettaja ajaa valo-opastimien mukaan ja liikennejärjestelmässä on kulunvalvontajär-
jestelmä käytössä. 

GoA2 2. tasolla on käytössä puoliautomaattiajo, ts. kuljettajan tehtävänä on sulkea ja mahdollisesti 
avata ovet sekä antaa junalle lähtölupa. Automaatio kuljettaa junan seuraavalle pysähtymislaitu-
rille automaattisesti. 

GoA3 3. tasolla on käytössä täysautomaattiajo, ts. kuljettajaa ei tarvita. Automaatio kuljettaa junan 
seuraavalle pysähtymislaiturille automaattisesti. Junassa on kuitenkin operaattorin henkilö poik-
keustilanteita varten. 

GoA4 4. tasolla on käytössä miehittämätön ajo, ts. kuljettajaa ei tarvita. Automaatio kuljettaa junan 
seuraavalle pysähtymislaiturille automaattisesti. Junassa ei ole normaalisti operaattorin henkilö-
kuntaa. 

M100 Metrojunasarja, jotka on otettu käyttöön vuosina 1980–1984 

M200 Metrojunasarja, jotka on otettu käyttöön vuosina 2000–2001 

M300 Metrojunasarja, joista 20 on otettu käyttöön vuosina 2017–2018 ja viisi vuonna 2022. 

M400 Tulevaisuuden metrojunasarja, jonka hankintamenettely käynnistyy syksyllä 2025. 

Metro-
järjestelmä 

Metron kokonaisuus sisältäen radan, tunnelit, asemat, junakaluston ja järjestelmät. 

SIL Safety Integrity Level. Laitteen tai järjestelmän turvallisuuseheystaso. Taso 4 on korkein, turvalli-
suuskriittisille järjestelmille määritelty taso, taso 0 on alhaisin, johon liittyy ainoastaan laatuvaati-
muksia. 

Sanasto ja termit 
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Lähtökohta ja tavoitteet 

Metro osana pääkaupunkiseudun 

joukkoliikennejärjestelmää  

Metro on pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen itä–länsiakselin selkäranka, jonka varaan 

matkustajia hyvin palveleva ja houkutteleva liikennejärjestelmä rakentuu. Tämän vuoksi 

metron palvelun tulee olla laadukasta, luotettavaa ja turvallista. Riittävä palvelutaso on 

oleellista pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän toimivuuden kannalta. 

Metron etuna on sen hyvä keskinopeus verrattuna muihin liikennemuotoihin. Ainoastaan 

paikallisjunaliikenne tarjoaa vastaavan matkustuskeskinopeuden kuin metro (Kuva 2). 

Myös matkustajakilometrin tuotantokustannukset poikkeavat edukseen muista vaihto-

ehdoista paikallisjunaliikennettä lukuun ottamatta. Vuoden 2019 metromatkustajakilo-

metrin kustannukset ovat alle puolet bussin tai raitiovaunun matkustajakilometrikustan-

nuksesta. Vuoden 2020 kustannuksissa metron ja raitiovaunuliikenteen matkustajakilo-

merikustannuksen merkittävä kallistuminen suhteessa bussiliikenteeseen verrattuna 

aikaisempaan selittyy pandemian vaikutuksilla sekä metroliikenteen Länsimetroon teh-

dyillä investoinneilla (Kuva 3).  

Metro on myös monella tavalla ympäristöystävällinen liikennemuoto. Sähkövoimalla 

ilman lähipäästöjä kulkevat junat kuljettavat suhteellisen pienellä tilantarpeella, ja suu-

relta osin jopa maan alle sijoitettuna, erittäin suuren määrän matkustajia (Kuva 4). Näin 

ollen metroliikenne kykenee vähentämään huomattavasti maanpäällistä liikennettä, eri-

tyisesti tiheään rakennetuilla alueilla. 

Metron nykyinen junakulunvalvontajärjestelmänä toimiva pakkopysäytysjärjestelmä on 

elinkaarensa päässä. Järjestelmän huoltoon ja varaosien saatavuuteen liittyvien ongel-

mien takia merkittävät investoinnit ovat välttämättömiä, eikä järjestelmän turvallisuusta-

so täytä uusien raskaan raideliikenteen turvalaitejärjestelmille asetettavia vaatimuksia. 

Vanheneva järjestelmä asettaa haasteita koko metroliikenteen toimintavarmuudelle ja 

turvallisuudelle.  
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Kuva 2 Joukkoliikennemuotojen keskimääräinen aikataulujen mukainen nopeus 

Kuva 3 Matkustajakilometrin tuotantokustannus 2019 ja 2020.  
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Metrojärjestelmän suurin viime aikainen kehityshanke on 

ollut metron laajentaminen Espooseen. Laajennuksen ensim-

mäinen vaihe Ruoholahdesta Matinkylään on tuonut kahdek-

san uutta asemaa ja kasvattanut matkustajamääriä huo-

mattavasti. Laajennuksen vuonna 2022 auennut toinen vaihe 

Kivenlahteen on tuonut vielä viisi uutta asemaa, ja lisännyt 

edelleen matkustajamääriä erityisesti metron länsipäässä. 

Metron piiriin tulleille uusille alueille on kohdistunut huo-

mattavaa asunto- ja liikekiinteistörakentamista, kasvattaen 

potentiaalisia matkustajamääriä. Tämä matkustajamäärien 

kasvu, joka ennen pandemian alkua oli suurempaa kuin alun 

perin ennakoitiin, toi mukanaan tarpeen kehittää metron 

kapasiteettia. 

Toisaalta liikkumisen tarpeet ovat muuttuneet merkittävästi 

koronapandemian seurauksena, eikä akuuttia tarvetta lisäka-

pasiteetille tällä hetkellä ole. Liikenne-ennusteisiin liittyy tällä 

hetkellä kuitenkin epävarmuuksia, kuten mm. öljyn hinta, 

ympäristötavoitteet, käynnissä oleva tullisota ja sen inflatori-

set vaikutukset, Ukrainan sodan tilanne ja Venäjän vastaisten 

pakotteiden vaikutus. Koska järjestelmän päivitys tarvitaan 

joka tapauksessa luotettavuus– ja turvallisuussyistä ja han-

kittavien ratkaisujen käyttöikä on kymmeniä vuosia ulottuen 

2060 luvulle asti, investointien tulee mahdollistaa metrojär-

jestelmän kapasiteetin noston liikenteen matkustajakysynnän 

kasvaessa. 
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Metron matkustajamäärien kehittyminen ja metron 

kuormitus  

Metron matkustajamäärä kasvoi voimakkaasti ennen koronapandemiaa: Vuodesta 2010 vuo-

teen 2019 metron käyttäjien kokonaismäärä kasvoi n. 62 % ja metron huippukuormitus kasvoi 

n. 14 % vuodesta 2012. Suurin osa kasvusta tuli länsimetron avautumisen vaikutuksesta. 

Koronapandemian jälkeen metron nousijamäärä on ollut vuonna 2024 enimmillään n. -7 % 

vuoden 2019 tasosta.  Metron käyttäjien kokonaismäärä on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 

2025 n. 31 %. Kuvassa 6 on esitetty metron kuukausittaisten nousijamäärien kehitys vuodesta 

2005 vuoteen 2025.  

Tuoreimpien lukujen perusteella vaikuttaisi siltä, että koronan jälkeinen kasvu on tasoittunut 

ja matkustajamäärä on vakiintunut. Ruuhka-aikojen osuus vuorokauden kokonaiskysynnästä 

on laskenut koronaa edeltävään aikaan verrattuna 3 %-yksikköä. Korkein tuntikohtainen mat-

kustajamäärä ajoittuu nykyisin iltapäiväruuhkaan klo 16-17 väliselle ajalle.  

Helmikuussa 2025 aamuruuhkassa metron kuormittunein osuus oli idässä Sörnäisten ja Haka-

niemen välillä, jossa matkustajia oli n. 7 300 ruuhkatunnissa. Vuosaaren linjan kuormitus oli 

tästä n. 4 100 ja Mellunmäen linjan kuormitus n. 3 200 matkustajaa. Lännessä kuormittunein 

osuus oli Lauttasaaren ja Ruoholahden välillä, jossa matkustajia oli n. 5 600 ruuhkatunnissa. 

Kivenlahden linjan kuormitus oli tästä n. 4 000 ja Tapiolan linjan kuormitus n. 1 600 matkusta-

jaa. Korkein havaittu kuorma oli 502 matkustajaa yksittäisessä junassa. 

Kuvissa 4 ja 5 on esitetty metrolinjojen M1 Kivenlahti–Vuosaari ja M2 Tapiola–Mellunmäki 

junakohtaiset kuormat asemalta lähdettäessä klo 8–9 viikolla 6/2025. 

Idän suuntaan metro kuormittuu matkustajalaskentatietojen mukaan hyvin epätasaisesti eten-

kin Espoon osuudella. Lännen suuntaan Vuosaaren ja Mellunmäen metrolinjat kuormittuvat 

varsin tasaisesti. Kivenlahden linjalla oli Tapiolassa lähes kuusinkertainen matkustajamäärä   

Tapiolan linjaan verrattuna. Linjojen epätasainen kuormitus on voimistunut, kun Matinkylän 

Kuva 4 helmikuun 2025 kuormitusprofiili suunta 1 klo 08:00-09:00, kaikkien arkipäivien keskiarvot  

Kuva 5 helmikuun 2025 kuormitusprofiili suunta 2 klo 08:00-09:00, kaikkien arkipäivien keskiarvot  
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Kuva 6 Matkustajamäärä HSL-alueella aikasarja 2005–2024 (tuhatta matkustajaa). (lähde: Louhin Matkustajamäärätilastot liikennemuodoittain)  

linjaa jatkettiin Kivenlahteen vuonna 2022 ja toinen 

linja päättyy edelleen Tapiolaan.   

Tapiolan ja Kivenlahden välillä ei ole kääntöraiteita, 

joten vaihtoehto tasata linjojen epätasaista kuormi-

tusta on ajaa osa Tapiolaan suunnitelluista vuorois-

ta Kivenlahteen saakka. Näissä suunnitelmissa on 

tunnistettu Sammalvuoren varikon liityntään ja 

kääntöraiteiden kapasiteettiin liittyviä haasteita, 

joita voidaan ainakin osittain ratkaista junakulunval-

vontajärjestelmän uudistamisella. Junakulunvalvon-

tajärjestelmän kehittämisessä selvitetään myös 

mahdollisuuksia kääntää osa junista Matinkylässä 

tai Finnoossa ilman erillisiä kääntöraiteita.  
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Kuva 7 Metrolinjan M1 skaalattu kuormitusennuste  idän suuntaan asemalta lähdettäessä klo 8-9 

Kuva 8 Metrolinjan M2 skaalattu kuormitusennuste lännen suuntaan asemalta lähdettäessä klo 8-9 

Matkustajamääräennusteet 

Metron matkustajamääriin vaikuttavat mm. metron vaikutusalueen maankäytön kehittymi-

nen, liikenneverkon ja liikkumistottumusten muutokset sekä liikenteen hinnoittelu. Matkus-

tajakysyntä kasvaa edelleen vuoden 2030 jälkeen maankäytön kehittyessä. Jotta matkusta-

jakysynnän kehityksestä tulevina vuosikymmeninä olisi selkeämpi kuva, KLOY laati yhteis-

työssä HSL:n kanssa vuonna 2024 päivitettyjä matkustajaennusteskenaarioita vuosille 2025-

2060. Maankäyttölukuja saatiin Helsingin ja Espoon kaupungeilta. Liikenneverkon osalta 

maksimiskenaarioihin on valittu mukaan hankkeita, jotka nostavat metron kysyntää. 

Kuvissa 7 ja 8 kuvataan linjojen M1 ja M2 ennustettua aamuhuipputunnin kysyntää ruuhka-

suunnassa selvityksen eri skenaarioissa. Ennusteskenaarioiden perusteella nykyinen 150 

sekunnin vuoroväli riittäisi noin 2060-luvulle asti, jolloin kapasiteetti ylittyy Tapiolan länsi-

puolella sekä Östersundomin haaralla. Muualla metroverkolla kapasiteetti kuitenkin riittäisi. 

Laadittujen liikenne-ennusteiden perusteella 120 sekunnin vuoroväli tarvittaisiin aikaisin-

taan 2060-luvulla, mutta Tapiolan länsipuolen sekä Östersundomin kapasiteettihaasteet 

voivat myös olla ratkaistavissa muilla keinoilla kuin koko linjaston vuoroväliä tihentämällä. 

Ennusteet tehtiin HELMET-liikenne-ennustemallijärjestelmän versiolla 4.1, jossa on pohjalla 

koronaa edeltävä vuoden 2018 estimointiaineisto. Koronan tuomien muutosten huomioi-

miseksi mallin antamia lukuja kalibroitiin vuoden 2023 toteutuneen kysynnän perusteella. 

Liikenne-ennusteisiin ja matkustajamäärien kehitykseen liittyy kuitenkin merkittäviä epävar-

muuksia, joita on kuvattu tarkemmin seuraavassa osassa. 

1Liite 4: Metron kysyntä 2040–2060-luvuilla ja automaation jatkokehityksen arviointi, 2025   
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Matkustajakysynnän nähdään kasvavan tulevaisuudessa pääkaupunkiseudun asukasmäärien 

ja työpaikkojen kasvaessa kaupunkikehityksen myötä. Toisaalta mm. korona pandemian aika-

na muuttuneet liikkumistottumukset ml. etätyön lisääntyminen, kansainvälisten jännitteiden 

vuoksi noussut öljyn hinta, ympäristötavoitteet, USA:n tullisota, sekä Ukrainan tilanne ja Ve-

näjän vastaisten pakotteiden vaikutus ovat asettaneet haasteita arvioida tulevaa kapasi-

teettitarvetta.  

Liikenne-ennusteen lähtökohtiin, metron matkustajamäärien kalibrointiin ja kalibrointita-

paan liittyy epävarmuutta, joka vaikuttaa merkittävästi liikennemallin tulosten perusteella 

tehtäviin päätelmiin. Liikenne-ennusteet sisältävät oletuksia mm. asukas- ja työpaikkamää-

rien, liikenneverkon sekä auto- ja joukkoliikenteen hinnoittelun kehityksestä.  

Suoraan liikenne-ennusteisiin liittyvien epävarmuustekijöiden lisäksi tulosten tulkintaan vai-

kuttavat myös mm. käytettävä mitoituskapasiteetti sekä matkustajamäärien vaihtelu ruuhka-

tunnin sisällä. Matkustajamäärän kehittymistä tulisi edelleen seurata jatkuvasti ja päivittää 

liikenne-ennusteita tarpeen mukaan. Uusi, vuoden 2023 aineistoon pohjautuva HELMET 5 -

malliversio saadaan käyttöön loppuvuodesta 2025.  

Arvioihin liittyy siis epävarmuuksia, minkä seurauksena voidaan ajautua tilanteeseen, jossa 

nykyinen järjestelmä ruuhkautuu toivottua enemmän, eikä tilanteeseen pystyttäisi reagoi-

maan riittävän nopeasti. Järjestelmäpäivityksen suunnittelun aloittamisesta käyttöönottoon 

kestää useita vuosia ja järjestelmän tavoiteltu elinkaari on 30 vuotta. 

Matkustajakasvuun liittyviä 

epävarmuustekijöitä 
Metron operointi ja omistajuus 

Metrojärjestelmän kaluston, valvomojärjestelmät ja infran Ruoholahdesta itään omistaa ja 

niitä ylläpitää ja kehittää Helsingin kaupunki (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos). Tämä 

käsittää radan lisäksi asemat ja tekniset järjestelmät. Ruoholahdesta länteen radan, asemien 

ja teknisten järjestelmien omistus-, ylläpito- ja kehittämisvastuut ovat Länsimetro Oy:llä. 

Länsimetro Oy:n omistavat Espoon ja Helsingin kaupungit. Kaupunkien osuudet jakautuvat 

niin, että Espoon osuus Länsimetrosta on 83,5 prosenttia ja Helsingin 16,5 prosenttia. Kau-

pungit ovat sopineet keskinäisestä rakentamisen kustannusjaosta rajalta poikki -periaatteen 

mukaisesti, eli kumpikin maksaa omalla alueellaan syntyvät rakennuskustannukset.  

Helmikuun alusta 2022 entisen HKL:n henkilökunta ja toiminnot ovat siirtyneet Pääkaupunki-

seudun Kaupunkiliikenne Oy:ön. Liikenneliikelaitos säilyy metron operoinnista vastaavana 

osapuolena. Liikenneliikelaitos puolestaan tilaa metron operointiin, kunnossapitoon, omai-

suudenhallintaan ja jatkokehittämiseen tarvittavat palvelut Kaupunkiliikenne Oy:ltä. Myös 

Länsimetro Oy tilaa Kaupunkiliikenteeltä Länsimetron asemien ja radan hallinnoinnin ja yllä-

pidon, sekä laajasti jatkokehitykseen liittyviä palveluita.  

Tässä rakenteessa keskeisimmät operointiin, omaisuudenhallintaan ja kunnossapitoon liitty-

vät toiminnot on keskitetty yhdelle toimijalle, Kaupunkiliikenne Oy:lle. Tämä mahdollistaa 

metron liikenteenohjausjärjestelmän kehittämisen huomioiden kaikkien operointiin liittyvien 

toimintojen tarpeet, jolloin vältetään osaoptimoinnilta ja pystytään keskittymään koko met-

rojärjestelmän tavoitteiden ja elinkaarikustannusten optimointiin. 

HSL suunnittelee ja järjestää toimialueensa joukkoliikenteen, sekä hankkii metroliikennöin-

nin lisäksi myös bussi-, raitiovaunu-, lautta- ja lähijunaliikenteen palvelut. HSL hyväksyy jouk-

koliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän sekä lippujen hinnat, järjestää lippujen myynnit ja 

vastaa niiden tarkastuksesta sekä vastaa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajain-

formaatiosta.  
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Nykyinen järjestelmä 

Metrolinjaston kokonaispituus on 43 km, sillä on 30 asemaa ja kaksi varikkoa. Asemista 21 

on maanalaisia ja 9 maanpäällisiä. Kaikki maanpäälliset asemat sijaitsevat Sörnäisten itäpuo-

lella. Länsimetroon kuuluvat Lauttasaaresta Kivenlahteen olevat asemat, muut asemat ovat 

Helsingin kaupungin kantametroa. Länsimetroon kuuluu myös Sammalvuoren varikko, jolla 

on Roihupellon metrovarikkoa suppeammat toiminnot.  

Pääkaupunkiseudun metroa liikennöidään tällä hetkellä 50 metrojunalla, joista liikenteeseen 

sitoutuvia vuoroja on 41. Junia on kolmea eri sarjaa: M100, M200 ja M300. M100 junia on 

19 kpl, M200 on 6 kpl, ja M300 junia on 25 kpl. 

Länsimetron osuuden vuonna 2017 käyttöönotettu liikenteenohjausjärjestelmä on hankittu 

Mipro Oy:ltä, ja se on pääosin modernia tekniikkaa. Mipron järjestelmät otettiin käyttöön 

myös kantametron alueella vanhoja ratalaitteita hyödyntäen tammikuussa 2019, ja siitä 

lähtien koko metrolinjalla on ollut yhtenäinen liikenteenohjausjärjestelmä. Sama järjestelmä 

on toteutettu myös Länsimetron jatkeen (Matinkylä–Kivenlahti) alueelle.  

Nykyinen järjestelmä on kuvattu tarkemmin liitteessä 1, Metron nykytila. 

Helsingin kantametron alueen liikenteenohjausjärjestelmän ulkolaitteet ovat pääosin 1980-

luvulta ja niiden varaosien saatavuus on heikentynyt. Osa laitteista on elinkaaren loppupääs-

sä ja niiden häiriötiheys on kasvanut aiheuttaen lisääntyvässä määrin liikennehäiriöitä. Tämä 

yhdessä kasvavan linjapituuden kanssa kasvattaa riskiä lisääntyville liikennehäiriöille ja sen 

myötä matkustajatyytymättömyyden kasvulle. 

Laitteistoista kriittisimmin vanhentuneita ovat junan sijainnin tunnistuksessa käytettävä rai-

devirtapiirilaitteisto ja junakulunvalvonnasta vastaava pakkopysäytysjärjestelmä. 

Nykyisen liikenteenohjausjärjestelmän junan kulkua turvaavasta junakulunvalvonnasta vas-

taava pakkopysäytysjärjestelmä ei täytä vaatimuksia, joita nykyään rakennettavalta metro-

järjestelmältä odotetaan. Uuden junakulunvalvontajärjestelmän hankinnalla kohotetaan 

samalla metron turvallisuustasoa vastaamaan nykyajan vaatimustasoa. Lisäksi laitteisto on 

vanhentunutta ja sen varaosien saatavuus on heikentynyt. 

Metrojunien sijainnin seurannasta vastaavat raidevirtapiirit ovat kantametron alueella jo 

täysin vanhentunutta teknologiaa, jonka tuki valmistajalta on päättynyt jo vuosia sitten. 

Laitteisiin ei ole saatavilla varaosia, joten järjestelmän toimivuus on täysin kunnossapitoyksi-

kön korjausten varassa. Raidevirtapiirit korvataan nopeammalla aikataululla kuin kulunval-

vonta, ja niiden korvauksesta on laadittu erillinen hankesuunnitelma, eivätkä sen kustannuk-

set ole osa tätä hankesuunnitelmaa. Raidevirtapiirihankkeen kustannuksiksi arvioidaan n. 16 

milj. euroa ja projektin toteutus on käynnistetty hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. 

Hanke on HKL:n ja Kaupunkiliikenne Oy:n talousarviossa ja tulosbudjetissa.  

Metroliikenne ajetaan tällä hetkellä erittäin pitkällä linjalla, jolloin jokainen liikennehäiriö 

heijastuu laajalle alueelle ja niistä palautuminen vie runsaasti aikaa. Liikenteen tihentyessä ja 

kysynnän kasvaessa nykyisestä liikenteen säännöllisyys muodostuu vieläkin tärkeämmäksi. 

Järjestelmäuusinta parantaa mahdollisuuksia satunnaisten liikennehäiriöiden hallintaan, ja 

niiden vaikutusten poistamiseen. 

Järjestelmän luotettavuuteen ja  

turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä  
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Metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämisen hankekokonaisuus on toteutusvaihees-

sa. Yleissuunnitelmassa esitellyt toimenpiteet ovat jakautuneet useisiin hankkeisiin, joista 

tässä suunnitelmassa esitellyn hankkeen tavoitteena on mahdollistaa puoliautomaattinen 

liikennöinti ja uudistaa järjestelmiä niin, että varmistetaan metron luotettavuus ja turvalli-

suus, sekä mahdollistetaan vuorovälin tihentäminen tulevaisuudessa.  

Toimenpiteenä on uudistaa metron junakulunvalvontajärjestelmä tulevaisuuden kapasi-

teettitarpeet tyydyttävällä, kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaalla, korkean automaa-

tiotason tarjoavalla järjestelmällä. Hankesuunnitteluvaiheessa on jatkettu järjestelmän mää-

Hankesuunnitelma 

Hankkeen rajaus 

rittelyä ja hankinnan valmistelua, joiden lisäksi hankkeen tavoitteita on tarkennettu. 

Koronapandemiasta johtuvien vaikutusten takia tarveselvitysvaiheessa arvioitu kapasiteetti-

tarpeen kasvu on siirtynyt myöhäisemmäksi, ja sen takia hankkeen tavoitteita on tarken-

nettu ja tulevien vuosikymmenien kapasiteettitarpeeseen varaudutaan optioin. Hankkeessa 

turvataan järjestelmän luotettavuus ja uusitaan vain välttämättömät osajärjestelmät 120 

sekunnin vuorovälin mahdollistamiseksi. M300-sarjan pakkopysäytysjärjestelmä korvataan 

nykyajan vaatimukset täyttävällä junakulunvalvontajärjestelmällä. M100- ja M200-sarjojen 

varustamista ei nähty taloudellisesti kannattavaksi niiden korvautuessa uudella junasarjalla.  

Liikennöinti uudella junakulunvalvontajärjestelmällä koko järjestelmän osalta tulee tapahtu-

maan 2030-luvun vaihteessa M100– ja M200-junakalustosarjat korvaavan M400-sarjan toi-

mitusten jälkeen. Merkittäviä vuorovälin tihennyksiä ei voida tehdä ennen uusia kalustotoi-

mituksia, sillä vuorovälien tihentäminen 120 sekuntiin vaatii arviolta n. 10 uutta metrojunaa 

korvaavien junien lisäksi. Junakulunvalvonnan uusintahanke ja M400-kalustohanke toimivat 

läheisessä yhteistyössä onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi. 

Tarve vuorovälin lyhentämiselle arvioidaan uudelleen 2030-luvun alussa. Tällöin on uusien 

junien toimitusprojekti on käynnissä ja lisäjunien tilaaminen on ajankohtaista. 

Junakulunvalvontahanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muiden yleissuunnitelmassa esi-

tettyjen toimenpiteiden, muiden liittyvien hankkeiden sekä jatkuvasti käynnissä olevan ope-

ratiivisen toiminnan kanssa. Yleissuunnitelman etenemispolun kokonaisuus on esitetty ku-

vassa 9, jossa tämä hanke on punaisella. Hankesuunnitelma ei sisällä yleissuunnitelman mui-

ta toimenpiteitä, jotka eivät suoraan ole edellytyksiä kulunvalvontajärjestelmän käyttöön-

otolle. Nämä toimenpiteet koordinoidaan Kaupunkiliikenteen Metron kapasiteettihankkeet –

ohjelman toimesta, joka kuuluu ohjelmajohtajan vastuulle.  

Kuva 9 Kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämishankkeen yleissuunnitelmassa esitetty etenemispolku  
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Hankkeen tavoitteet 

Varmistamme metron 

luotettavan liikennöinnin 

Varmistamme toteutuksen 
onnistumisen yhteistyöllä ja 

ennakoivalla 
projektihallinnalla 

Luomme lisäarvoa 

kaupunkirakenteen 

kehittämisen mahdollistajana 

Toteutamme liikenteenohjausjärjestel-
mälle asetetut tavoitteet 

Ennakoiva projektinhallinta reagoivan 
sijaan. Hankkeen aikana odotettavissa 
useita aikaisemmin tunnistamattomia 
muutostarpeita. Edellyttää muutoksia 

liikennöinniltä ja kunnossapidolta. 

Kaupunkien tarpeet huomioidaan ja 
varmistetaan taloudellinen toteutus ja 

investoinnin oikea-aikainen ajoitus 

• Korvaamme vanhenevan kulunvalvontajär-

jestelmän nykyaikaisella automaattisella 

kulunvalvonnalla. 

• Kehitämme metron liikennöinnin turvalli-

suustasoa. 

• Vältämme liikennehäiriöitä järjestelmän 

toteutuksen aikana ja varmistamme met-

ron paranevan luotettavuuden. 

• Varmistamme kaupunkien metroon teke-

mien investointien jatkuvuuden. 

• Tiivis yhteistyö integroidulla järjestelmä-

suunnittelulla kaikkien osallistuvien toi-

mittajien, muun organisaation ja yhteistyö-

kumppanien kanssa. 

• Ristiriidat ja ongelmat ratkaistaan ilman 

viiveitä niiden toimesta, joilla on asiasta 

paras asiantuntemus. 

• Riskien hallinta on keskeinen tavoite 

kaikille ja osa kaikkia projektin hallinta-

prosesseja edistäen avointa ja ennakoivaa 

riskien tunnistusta, hallintaa ja omistusta. 

• Luomme uutta osaamista metron ylläpi-

toon 

• Ennakoiva ja avoin projektiviestintä. 

• Mahdollistamme kapasiteetin kasvattami-

sen kustannustehokkaasti ja parannamme 

asiakaskokemusta. 

• Toteutamme hankkeen oikea-aikaisesti ja 

taloudellisesti huomioiden myös liittyvät 

hankkeet. 

• Keskitymme koko metron elinkaarikustan-

nuksien ja ympäristövaikutusten opti-

mointiin hankkeen suunnittelussa varmista

-en tulevaisuudessa toimivan ratkaisun. 

• Mahdollistamme tiheän vuorovälin ajami-

sen Kivenlahden ja Itäkeskuksen välillä. 



17 

 

  

Uuden kulunvalvontajärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on kehittää järjestelmän luo-

tettavuutta ja mahdollistaa metrojärjestelmän kapasiteetin nostaminen vaaditulle tasolle 

siten, että liikenteen häiriötaso on mahdollisimman alhainen eivätkä operointikustannukset 

kohoa. 

Pääkaupunkiseudun metro on keskeinen osa joukkoliikennejärjestelmää. Matkustajien nä-

kökulmasta voidaan asettaa seuraavat luotettavuustavoitteet: 

Liikennöinnissä on mahdollisimman vähän matkustuskokemusta heikentäviä häiriöitä. Met-

ron häiriöt aiheuttavat pahimmillaan matkustajalle hyvin suuria vaikeuksia korvaavien yh-

teyksien puuttuessa. 

Häiriötilanteista aiheutuu matkustajille mahdollisimman vähän haittaa. Häiriöiden sattuessa 

on matkustajille pystyttävä kertomaan häiriön arvioitu kesto, korvaavat tai vaihtoehtoiset 

yhteydet sekä häiriön syy. 

Järjestelmän tulee mahdollistaa liikennehäiriöiden hallinta ja nopea toipuminen häiriöistä 

matka-aikoja kasvattamatta. Teknisesti mahdollisen ja käytännön operatiivisen vuorovälin 

eron tulee olla riittävän suuri, jotta kohtuulliset viivästymiset esim. matkustajien toimien 

vuoksi eivät aiheuta kasvavaa häiriötä liikenteessä. 

Näiden metrojärjestelmän tavoitteiden tukemiseksi kulunvalvontajärjestelmän uudistamisel-

le on määritetty tavoitteet sekä tekijät tavoitteiden arvioimiseksi. Näin hankkeen päätöksen-

teko on linjassa metrojärjestelmän, HSL:n sekä Helsingin ja Espoon kaupunkien tavoitteisiin 

nähden.  

Järjestelmän kustannuksia arvioidaan elinkaarikustannusten avulla, jossa huomioidaan jär-

jestelmän 30 vuoden elinkaaritavoite. Kyseessä on järjestelmätason tavoite, mikä tarkoittaa 

sitä, että järjestelmän yksittäisten komponenttien teknisellä eliniällä ja saatavuudella saattaa 

olla lyhyempi elinkaari. 

Liikenteenohjausjärjestelmän tavoitteet  

Palvelutaso Kapasiteetti Luotettavuus, 
käytettävyys, 
huollettavuus 

Turvallisuus Kyber-
turvallisuus 

Ympäristö Inhimilliset 
tekijät 

Muokatta-
vuus 

Digitalisaatio 

Liikenteen 
säännöllisyys 

Vuoroväli Laitteiston  
kestävyys 

Vaaralliseen 
tilanteeseen  
päätymisen  
ehkäisy 

Hyväksyttävä  
kyberturvallisuus-
taso 

Järjestelmä-
toteutuksen  
hiilijalanjälki 

Järjestelmän  
helppokäyttöisyys 

Järjestelmän  
joustava muokkaus 

Prosessitiedon 
saatavuus ja  
kattavuus 

Aikataulun 
pitävyys 

Poikkeus-
tilanteiden hallinta 

Korkean  
käytettävyyden 
järjestelmärakenne 

Työturvallisuus Järjestelmän  
helppokäyttöisyys 

Energiankulutus Järjestelmän  
helppo ja  
turvallinen huolto 

Skaalattavuus Automaatio-
toiminnot  
prosessitietojen 
avulla 

Matka-aika Käynnistysaika Huollon helppous     Yhteensopivuus  

Hankkeen aikaiset 
vaikutukset metro-
liikenteeseen 

 Elinkaari-
kustannusten  
huomioiminen 
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Hankkeessa korvataan nykyisen pakkopysäytyslaitejärjestelmän juna- ja radanvarren laitteet 

nykyaikaisella kulunvalvontajärjestelmällä. Tarkoitus on mahdollistaa puoliautomaattiajo 

(GoA2). Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa vuorovälin lyhentäminen 120 sekuntiin matkus-

tajamäärien näin vaatiessa. 

Kuva 10 esittää kaaviona yleiskuvan kulunvalvontahankkeen kokonaisuudesta ja merkittä-

vimmistä siihen liittyvistä projekteista. Kuvassa tämän hankkeen kokonaisuus on tummansi-

nisellä pohjalla. 

Kulunvalvontaprojekti jakautuu kolmeen osaprojektiin, joista selkeästi suurin investointi 

kohdistuu junakulunvalvontajärjestelmään. Kulunvalvontajärjestelmän toteutus edellyttää 

lisäksi järjestelmän junalaitteiden ja radanvarren laitteiden välisen tiedonsiirron perustana 

toimivan radioverkon toteutusta. Kulunvalvontajärjestelmän toiminta on kiinteästi yhteydes-

sä muihin liikenteenohjausjärjestelmän osajärjestelmiin, asetinlaitteeseen ja liikenteenoh-

jauskeskusjärjestelmään, minkä takia näihin joko tehdään merkittäviä muutoksia tai ne kor-

vataan. Järjestelmän teknistä toteutusta on käsitelty tarkemmin liitteessä 3. 

Kulunvalvontajärjestelmän hankintaa on edeltänyt merkittävä järjestelmän ja suorituskyky-

vaatimusten määrittely, joka on asettanut lähtökohdan hankintaprosessin neuvotteluille. 

Määrittelyt tehdään kaikkien edellä mainittujen järjestelmien vaatimien muutosten ja tar-

vittavien rajapintojen osalta. Vaatimusmäärittelyvaiheessa on laadittu nykyisen asetinlaite- 

ja liikenteenohjauskeskusjärjestelmätoimittajan kanssa aiesopimus, jolla on taattu kulunval-

vontajärjestelmätoimittajien yhdenvertainen kohtelu hankinnassa ja mahdollistettu järjestel-

mien yhteensopivuuden edellyttämien muutosten toteutus. 

Hankintasopimuksiin kuuluu mer-

kittävässä määrin varautuminen 

järjestelmän mahdollisiin tuleviin 

laajennuksiin, päivityksiin ja muu-

toksiin järjestelmän oletetun kol-

menkymmenen vuoden elinkaa-

ren aikana. Näitä ovat mm. uu-

sien junasarjojen hankinta, järjes-

telmän päivittäminen liikkuviin 

suojaväleihin sekä järjestelmän 

maantieteellinen laajentaminen. 

Järjestelmän elinkaaren aikana 

radioverkkoteknologiassa tullaan 

todennäköisesti ainakin kerran 

päivittämään tiedonsiirron selkä-

Junakulunvalvontajärjestelmän uusimishankkeen  

tehtäväkokonaisuudet 

Kuva 10 Junakulunvalvontahankkeen kokonaisuus, ja tärkeimmät liittyvät hankkeet, sekä varautuminen järjestelmän jatkokehitykseen.  
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rankana toimiva radioverkko, ja tämä otetaan huomioon hankkeen toteutuksessa. Kaikissa 

toteutettavissa hankinnoissa otetaan huomioon osajärjestelmien rajapinnat ja niiden me-

nestyksekkääseen toteutukseen johtavat sopimusmallit ja sopimukselliset mekanismit.  

Simulointien perusteella 120 sekunnin vuoroväliin pääseminen edellyttää kulunvalvontajär-

jestelmäuudistuksen lisäksi muutamia uusia suojavälejä, jotka toteutetaan kantametron 

osalta raidevirtapiirien korvausinvestoinnin yhteydessä. 

Junakulunvalvontahankkeen asettamat vaatimukset otetaan huomioon kantametron alueel-

la tehtävissä merkittävissä raidevirtapiirien ja opastimien korvausinvestoinnissa sekä nyky-

järjestelmän kehitykseen liittyvissä projekteissa. 

Järjestelmä toteutetaan siten, että operointi on mahdollista määritettyjen automaatioastei-

den mukaisesti 120 sekunnin vuorovälillä. Vuorovälin tihentäminen edellyttää merkittävää 

investointia M400-junasarjaan korvaamaan nykyiset M100- ja M200-junasarjat. Näiden van-

Kuva 11 Askelittaisen järjestelmätoteutuksen tuomia etuja  

hojen junasarjojen korvausinvestointi on tarpeellinen niiden elinkaaren loppuessa. Lisäksi 

vuorovälin lyhentämiseen tarvitaan arviolta n. kymmenen lisäjunaa. 

Lisäksi neljän ratasähkön syöttöaseman lisäys on tarpeellista, jotta suuremman junamäärän 

tarvitsema sähköenergian tarve voidaan varmistaa. Sähkönsyötöstä on tehty vuonna 2024 

aikana uusi simulaatio varmistamaan laskelmat energiantarpeesta 150 sekunnin, 120 sekun-

nin ja 100 sekunnin junatiheyksillä. 

Hankkeessa mahdollistetaan varmoina pidettävien tarpeiden, kuten luotettavuus– ja turvalli-

suustarpeiden lisäksi mahdollisesti kasvaviin kapasiteettitarpeisiin. Varautuminen osana to-

teutettavaa hanketta mahdollistaa lisäinvestoinnin tarvittaessa ja minimoi sen suuruutta. 

Lisäksi investoinnin askelittaisuus pienentää nykyjärjestelmien jäännösarvon alaskirjaustar-

vetta riskien pienentämisen lisäksi.  

Kuvassa 11 on esitetty joitain vaiheittaisen toteutuksen tuomia etuja. 
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Yleissuunnitelmassa2 asetetut tavoitteet muodostavat järjestelmän vaatimusten määrittelyn lähtökohdan. Hanke-

suunnitelman laatimisen aikana tavoitteita on tarkennettu, ja laadullisia mittareita on määritetty tavoitteiden arvioi-

miseksi. Reunaehtoja määritettyjen tavoitteiden lisäksi asettavat muun muassa tekniset standardit, nykyisen met-

ron toimintaympäristön ja olemassa olevan järjestelmän asettamat vaatimukset ja toimintamallit sekä markkinoilla 

olevat tuotteet ja niiden markkinatilanne. 

Vaatimusmäärittely koskee junakulunvalvontajärjestelmää, radioverkon toteutusta sekä nykyiseen liikenteenoh-

jausjärjestelmään tarvittavia muutoksia. Tämän tyyppisissä järjestelmähankinnoissa on tyypillisesti kannattavaa 

määrittää järjestelmän ylätason operatiiviset ja toiminnalliset vaatimukset sekä suorituskykyvaatimukset, ja järjes-

telmätoimittajan vastuulle jää vaatimusten tarkentaminen ja kohdistaminen osajärjestelmiin, jotta tilaajan asetta-

miin operatiivisiin tavoitteisiin voidaan päästä useiden tarjoajien järjestelmillä. Osa toiminnoista voidaan kuitenkin 

toteuttaa joko junakulunvalvontajärjestelmässä tai nykyisessä liikenteenohjausjärjestelmässä, minkä takia tilaaja on 

kohdistanut osan vaatimuksista järjestelmille. Osa tullaan kohdistamaan toimittajien kanssa yhteisesti tehtävän 

suunnitteluvaiheen aikana. 

Monista toimittajista koostuvan järjestelmäkokonaisuuden yhteensovittamisesta vastuussa tulee toimimaan tilaa-

jan organisaatio. Kansainvälisissä vertailuissa tämä on todettu tehokkaaksi tavaksi järjestää järjestelmäintegraatio, 

mutta tämä vaatii riittävän vahvan hankeorganisaation varmistamaan toteutuksen onnistumisen. 

Vaatimusten yhteys hankkeen tavoitteisiin on tärkeä olla jäljitettävissä, jotta kaikki projektin aikana tulevat muutok-

set vaatimuksiin saadaan käsiteltyä hallitusti. Systemaattinen muutoksenhallintaprosessi on edellytys turhien muu-

tosten epäämiselle ja tarvittavien muutosten tehokkaalle toimeenpanolle. Mahdolliset ristiriidat vaatimuksissa ja 

tavoitteissa käsitellään viiveettä, mikä edellyttää avointa ja ratkaisukeskeistä vuoropuhelua kaikkien hankkeen si-

dosryhmien, järjestelmätoimittajien ja tilaajaorganisaation jäsenten kesken. 

Järjestelmän tekninen toteutus ja vaihtoehtoanalyysi on esitetty tarkemmin liitteessä 3, Metron junakulunvalvon-

nan uudistuksen tekninen toteutus.  

Järjestelmän ja toiminnallisten  

vaatimusten määrittely 
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2 
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kymp/HKL/Metron_kapasiteetin_luotettavuuden_yleissuunnitelma_maaliskuu_2021.pdf 
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Nykyään järjestelmää operoidaan automaation tasolla GoA1, jossa kuljettaja ajaa asetin-

laitteen varmistamien kulkuteiden turvaamana opastintietojen mukaisesti. Hankkeen ta-

voitteena on mahdollistaa operointi automaation tasolla GoA2. Tällöin juna liikkuu kuljetta-

jan antaman lähtöluvan jälkeen automaattisesti seuraavalle asemalle, jossa kuljettaja vastaa 

junien ovien turvallisesta operoinnista. Kuljettaja myös havainnoi radalla mahdollisesti ole-

via ihmisiä tai muita radalle kuulumattomia asioita. 

Hankesuunnitelmavaiheessa on analysoitu kaupallisen liikenteen ulkopuolisten GoA3- ja 

GoA4-automaatioasteiden hyötyjä, riskejä ja niiden hallitsemiseksi tarvittavia toimenpiteitä. 

Liikennöinnin aloittamisen ja lopettamisen sekä varikon ja linjan välillä siirtymisen automati-

soinneilla ei nähty saavutettavan sellaisia hyötyjä, jotta niiden riskien hallitsemiseksi tarvitta-

via toimenpiteitä kannattaa toteuttaa.  

Junien automaattisen kääntämisen linjojen päissä nähdään tukevan metroliikenteen luo-

tettavuustavoitteita siinä määrin, että toiminto tullaan toteuttamaan. 

Järjestelmän automaatiotaso 

GoA1 GoA2 GoA3 GoA4 

Kuljettaja ajaa junaa opastintietojen mukaan 

Puoliautomaattinen järjestelmä, jossa juna 

liikkuu automaattisesti. Kuljettaja vastaa ju-

nan ovien sulkemisesta, junan lähettämisestä 

liikkeelle ja junaturvallisuudesta. Ongelmati-

lanteissa kuljettaja ajaa, ja vastaa hätäjar-

ruttamisesta. 

Juna toimii kuljettamattomana. Junassa on 

henkilöstöä, joka saattaa myös lähettää ju-

nan. Ongelmatilanteissa henkilöstön jäsen voi 

ajaa junaa, ja vastaa toiminnasta hätätilan-

teissa. 

Täysautomaattinen junan toiminta ilman 

henkilöstöä junassa. Ovien toiminta ja hätäti-

lanteet voidaan hoitaa automaation ja etäoh-

jauksen avulla, eikä junassa tarvita henkilö-

kuntaa matkustajaturvallisuuden takia. 

Kuljettaja ajaa junaa Junan ohjaamossa on kuljettaja Juna on miehitetty Juna on miehittämätön 

Normal Train Operation 

(NTO) 

Kuljettaja-ajo 

Semi-automatic Train Operation 

(STO) 

Puoliautomaattiajo 

Driverless Train Operation 

(DTO) 

Täysautomaattiajo 

Unattended Train Operation 

(UTO) 

Miehittämätön ajo 

Kuva 12 Raideliikenteen automaation tasot 
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Hankkeen toteutus perustuu olemassa olevan liikenteenohjausjärjestelmän hyödyntämi-

seen, ja hankkeen keskeisiä tavoitteita on välttää merkittävät liikennehäiriöt matkustajille. 

Hankkeen tavoitteiden mukainen toteutus edellyttää käyttöönoton huolellista vaiheistusta, 

joka usein myös määrittää hyödynnettäviä ratkaisuja. Vaiheittainen suunnitelma tärkeim-

pien tulosten saavuttamiseksi muodostaa oleellisen pohjan yhteistyölle toimittajien kanssa 

sekä hankkeen suunnittelulle.  

Hankkeen alustava käyttöönotto hyödyntää vaiheittaista lähestymistapaa: 

Vaihe 1 – Järjestelmän testaus testiympäristössä 

Vaihe 2 – järjestelmän toteutus ja testaus koestusraiteella. 

Vaihe 3—järjestelmän toteutus vaiheittain koko metrolinjalla ja varikoilla 

Vaihe 4—järjestelmän asennus M300-sarjan kalustoon ja työjuniin 

Vaihe 5 – M400-sarjan käyttöönotto (tämän hankesuunnitelman ulkopuolella) 

Kulunvalvontajärjestelmän edellytyksenä on kaksi osaprojektia, joista ensimmäisessä toteu-

tetaan kulunvalvontajärjestelmän tiedonsiirron selkärankana toimiva radioverkko. Toinen 

edellytys kulunvalvontajärjestelmälle on osaprojekti, jossa nykyiseen asetinlaitteeseen ja 

liikenteenohjauskeskusjärjestelmään toteutetaan tarvittavat rajapinnat ja muutokset toi-

mintaperiaatteisiin, ja ne toteutetaan tiiviissä yhteistyössä nykyisen liikenteenohjausjärjes-

telmän ja kulunvalvontajärjestelmän toimittajien kanssa. 

Kulunvalvontajärjestelmä asennetaan vain M300-junasarjaan, mikä tarkoittaa, että operointi 

tapahtuu ns. sekaliikenteenä, jossa M100- ja M200-sarjojen junat operoivat pakkopysäytys-

järjestelmällä ja M300-sarja uudella kulunvalvontajärjestelmällä. Sekaliikenteestä siirrytään 

vain kulunvalvontajärjestelmää hyödyntävään liikennöintiin M400-sarjan junien käyttöön-

oton myötä. Käyttöönoton ajankohta tarkentuu M400-sarjan junien hankinnan yhteydessä. 

Näin M300-junasarjan varustamisen turvallisuushyödyt realisoituvat ennen M400-sarjan 

hankintaa, ja askelittaisella lähestymistavalla molempien hankkeiden riskiprofiili saadaan 

matalammaksi. Jo pelkän M300-sarjan varustamisen avulla metron operoinnin riskitaso pie-

nenee ja liikennejärjestelmän häiriönsieto paranee merkittävästi.  

Alustava käyttöönoton vaiheistus 

Uuden liikenteenohjauksen junakulunvalvontahankkeen toteutuksen alustava aikataulu on 

esitetty kuvassa 13. Toteuttamisesta on hankesuunnitelman yhteydessä laadittu työn ositte-

lu, jossa projekti on jaettu neljään päävaiheeseen: 

Vaihe A: Hankesuunnitelman laatiminen 

Hankesuunnitelma laadittiin vuoden 2021 aikana ja se hyväksyttiin Helsingin kaupunginval-

tuustossa 7.12.2022 ja Espoon kaupunginvaltuustossa 30.1.2023. 

Vaihe B: Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen 

Vaihe sisälsi tarjouspyyntöjä varten tarvittavien teknisten ja kaupallisten asiakirjojen valmis-

telun. Vaiheessa jatkettiin vuoropuhelua toimittajien kanssa ja tarkennettiin projektin suun-

nittelua. Vaihe B alkoi vuoden 2022 loppupuolella ja kesti vuoden 2023 kevääseen. 

Vaihe C: Kulunvalvontajärjestelmän hankintaprosessi 

Vaihe sisälsi hankintailmoitusten julkaisemisen ja siitä käynnistyneen hankintaprosessin läpi-

viemisen. Vaihe kattoi tarjoajien kanssa käydyt neuvottelut, lopullisten tarjouspyyntöjen 

laatimisen ja tarjousten arvioimisen sekä sopimusneuvottelut ja sopimuksen laatimisen. Vai-

he alkoi vaiheen B valmistuttua ja hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen vuoden 2023 

keväällä ja päättyy sopimusten allekirjoittamiseen vuoden 2025 lopussa. 

Vaihe D: Kulunvalvontajärjestelmän ja siihen liittyvien hankkeiden toteutus  

Vaihe sisältää hankittavien järjestelmien ja laitteiden suunnittelun, valmistamisen, toimitta-

misen ja asentamisen sekä testaamisen ja käyttöönoton. Vaihde D jakautuu rautatiejärjestel-

mien eurooppalaisen toteutusstandardin (EN 50126) mukaisen elinkaariprosessin mukaisiin 

vaiheisiin. Vaihe D alkaa sopimusten allekirjoittamisen jälkeen ja kestää arviolta vuoden 

2031 loppuun asti. 

 

Hankkeen aikataulu 
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Kuva 13 Uuden liikenteenohjausjärjestelmän aikataulu 

Yleisaikataulu

Version 13

30/06/2025 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

METKA-projekti, Metron kapasiteettihanke
Hankinta
Projektin toteutus

PHASE A, Hankesuunnittelu
Hankesuunnitelman laatiminen

Hankesuunnitelman hyväksyminen

Milestone: Hankesuunnitelma hyväksytty

PHASE B, Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta
Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta

Nykyjärjestelmän dokumentaation kokoaminen ja täydennys

Milestone: Tarjouspyyntö valmis

PHASE C, Hankintaprosessi
Hankintailmoitus

Milestone: Hankintailmoitus julkaistu

Osallistymispyyntövaihe

Neuvotteluvaihe

Tarjousvaihe

Sopimusten laadinta

Milestone: Sopimusten allekirjoitus

PHASE D, Hankkeen toteutus
Milestone: Suunnittelu ja koekenttätestaus valmis

Milestone: Koejuna testaus aloitettu

Milestone: Koejuna, testirata ja pilottitestaus valmiit

Milestone: Varjotilatestaus valmis

Milestone: Metrorata valmis puoliautomaattiajoon

Milestone: M300 junat asennettu ja puoliautomaattiajossa

Mobiiliradioverkko

Suunnittelu ja kehitys

Pilotti
Milestone: Järjestelmäpäätös

Hankintaprosessi

Toteutus

Milestone: Radioverkko käytössä

Nykyisen liikenteenohjauksen muutokset

Alustavat neuvottelut MIPROn kanssa
Milestone: Sopimuksen allekirjoitus

Milestone: Suunnittelu ja kehitys valmis

Milestone: Päivitetty järjestelmä käytössä

M400 junakaluston laitteet (Optio)

Liittyvät hankkeet
M400 metrojunahankinta

Hankesuunnittelu ja hankinta

Tuotanto ja toimitus

2032 20332026 2027 2028 2029 2030 203120252021 2022 2023 2024
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Riskit ja mahdollisuudet 

Riskeillä tässä hankkeessa voidaan tarkoittaa kahta asiaa: projektiriskejä ja junaturvallisuus-

riskejä. Realisoituessaan projektiriskit aiheuttavat hankkeelle lisäkustannuksia, laatuongel-

mia tai viiveitä aikatauluun. Junaturvallisuusriskeillä on suora yhteys metroliikenteen turval-

lisuustasoon. Näiden käsittely tapahtuu hyvin eri tavoin: projektiriskejä hallitaan hanketta 

varten määritetyn riskienhallintaprosessin mukaisesti, kun taas junaturvallisuusriskejä halli-

taan EN-standardien pohjalta määritetyllä turvallisuusjohtamisjärjestelmällä yhdessä laite-

toimittajan kanssa. Tämä kappale käsittelee projektiriskejä. 

Hankkeessa määritetyn prosessin mukaisesti riskien käsittely alkaa arvioimalla riskin luokka 

yhdeksi seuraavasta kolmesta. Luokan 1 riskit ovat sellaisia, jotka voivat realisoituessaan 

johtaa hankkeen kaatumiseen tai muihin erittäin vakaviin seurauksiin, ja edellyttävät toi-

menpiteitä korkealla prioriteetilla. Luokan 2 riskit vaativat riskin vakavuuden ja todennäköi-

syyden tarkempaa arviointia sekä riskin kehittymisen seurantaa. Luokan 3 riskit ovat sellai-

sia, joiden hallinta pystytään tekemään kertaluonteisella, vähäisellä tai yksinkertaisella toi-

menpiteellä, eikä nähdä tarpeen arvioida riskin suuruutta tarkemmin. Projektiriskien yhtey-

dessä käsitellään myös projektin mahdollisuudet vastaavalla tavalla. Hankkeen aikana on 

tunnistettu n. 62 riskiä ennen sopimusta hallittavaa riskiä, joista 45 oli luokan 1 riskejä. Luo-

kan 1 riskit on poistettu tai hallittu alemmalle tasolle tässä vaiheessa. 

Arvioinnissa kriittisimpien riskien havaittiin koskevan ongelmia järjestelmän vaatimusmää-

rittelyssä ja hankkeen resursoinnissa. Keskeisimmiksi syiksi riskien toteutumiselle nähtiin 

järjestelmämäärittelyn laatiminen liian vähäisellä markkinavuorovaikutuksella ja kokemuk-

sella. Hankkeen resursointiin liittyvien riskien toteutumiselle keskeisimpiä syitä ovat sidos-

ryhmien puutteellinen osallistuttaminen ja sitouttaminen, hankkeen henkilöstön liian suuri 

työmäärä ja toimittajan resurssien osaaminen ja kokemus. 

Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja hallinta jatkuvat aktiivisesti koko projektin 

ajan. Riskiprofiili on hankkeen alkuvaiheesta aina toimittajan kanssa yhteisesti tehdyn mää-

rittelyn päättymiseen saakka erittäin korkea. Määrittely- ja suunnitteluvaiheesta projektin 

toteutusvaiheeseen siirtymisen edellytyksenä on riskiprofiilin riittävä madaltuminen. 

Riskit  Riskin torjuntatoimenpiteet 

Tekninen toteutus ei onnistu. Projektin 
tahtotila ei vastaa sitä, mitä on realisti-
sesti mahdollista toteuttaa.  

Toiminnalliset tavoitteet määritetään sidosryhmien 
kanssa. Projekti viestii sidosryhmille järjestelmätoi-
mittajien ratkaisuista. Sidosryhmät osallistuvat sopi-
musneuvotteluihin. 

Tarjouspyynnön tekninen kuvaus on liian 
epätarkka. Seurauksena ei saada yhtene-
viä tarjouksia tai toteutus on epärealisti-
nen, tarjoaja ei hahmota, mitä on tarjoa-
massa. 
  

Asiantuntijoina käytetään vastaavia hankkeita kokenei-
ta. Markkinoilta löytyvien määrittelyiden aktiivinen 
hyödyntäminen tarjouspyyntömateriaalissa. Varmiste-
taan määrittelyiden sopivuus yhteistoiminnallisella 
kehitysvaiheella.  
Markkinavuoropuhelut, yhteistoiminnallinen sopimus-
malli, tilaaja määrittää toiminnalliset asiat, tilaajan 
hyödyntämät ulkoiset asiantuntijat, joilla kokemusta 
vastaavista hankkeista. Olemassa olevien ja yleisesti 
käytetyiden määrittelyiden hyödyntäminen tarjous-
pyynnössä 

Tarjouspyynnön tekninen kuvaus on liian 
tarkka. Seurauksena ei synny kilpailua, 
koska laitetoimittajien erilaisen erilaisella 
arkkitehtuurilla ja toiminnallisuudella 
toteutettujen tuotteisiin vaadittavat 
muutokset eivät mahdollista kilpailuky-
kyistä tarjousta. 

Valitsemiskriteereinä on toiminnalliset ja operatiiviset 
vaatimukset. Asiakas ei määritä teknisiä ratkaisuja. 
Hankintamuotona kilpailullinen neuvottelumenettely. 
  

Tarjoaja ei ole tehnyt vastaavaa järjestel-
mää, aina on vähintään sovellus- ja maa-
kohtaisia eroja. Yhteistyö toimittajien 
välillä ei toimi. Haasteita toteuttamises-
sa, joita tarjousta tehdessä ei ole osannut 
arvioida. Laitetoimittajan mennessä tap-
piolle projektista tulee riitainen.  

Yhteistoiminnallinen toiminta kehitysvaiheessa. Muu-
toksenhallinnan määrittäminen sopimuksessa korvauk-
sineen. Osavaiheiden vaatimusmukaisuuden varmista-
minen porttiprosessilla. Big room -työskentely. Kaikki 
toimijat sitoutetaan hankkeen arvoihin ja edellytetään 
niiden mukaista toimintaa. Valintaperusteissa arvioi-
daan yhteistyökykyä. Hanke ennakoi tarvittavan sidos-
ryhmien tuen määrän. 

Jollakin toimittajista tai tilaajalla ei ole 
kiinnitetty tarpeeksi resursseja. Seurauk-
sena toimittajalla töiden viivästyminen, 
tilaajalla ei ole tarpeeksi resursseja oh-
jaamaan ja valvomaan työtä. 

Toimittajan riittävistä pätevistä resursseista huolehdi-
taan sopimuksellisesti. Asiakas varautuu hankkeen 
kuormitukseen asiantuntijasopimuksin ja sidosryhmien 
tuen varmistamalla. Toimittajan työn laatu varmiste-
taan jatkuvasti porttiprosessilla. 

Hankkeen alkuvaiheessa ei pystytä arvioi-
maan hankkeen todellisia kustannuksia, 
jolloin budjetti voi ylittyä. Tästä seuraa 
myös julkisuushaittaa. 

Hankkeen riski- ja hankevaraus tehdään pohjautuen 
vastaavien hankkeiden toteumiin. Kustannusseurantaa 
tehdään ajantasaisena ja riski- ja hankevarausta päivi-
tetään jatkuvasti simuloinnin pohjalta. 
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Hankkeessa toteutetaan vaatimusmäärittelyt tulevien kalustohankintojen junakulunvalvon-

tajärjestelmän junalaitteille, jotta M400-sarjan ja mahdollisten uuden kunnossapitokaluston 

toimituksissa nämä voidaan toimittaa osana hankintaa. M400-sarjan hankinta käynnistyy 

ennen junakulunvalvontajärjestelmähankkeen käyttöönottoa. Vuorovälin tihentäminen 120 

sekuntiin mahdollistuu M400-sarjan kaluston käyttöönoton jälkeen. 120 sekunnin vuoroväli 

edellyttää junamäärän kasvattamista nykyisestä arviolta kymmenellä junalla. 

Hankkeessa varmistetaan, että junakulunvalvontajärjestelmässä käytetty teknologian kyp-

syys mahdollistaa tulevaisuudessa päivittämisen 100 sekunnin vuoroväliin ja liikkuviin suoja-

väleihin. Tässä vaiheessa ei ole kannattavaa valmistella optiona kysyttävää hankintaa tämän 

tarkemmin, koska 100 sekunnin vuoroväliä edellyttävän kapasiteettitarpeen ei odoteta tällä 

hetkellä realisoituvan järjestelmän elinkaaren aikana.  

Hankkeen jälkeiset toimenpiteet Vaikutukset organisaatioon 

Operoinnin automaatioasteen muuttuminen vaikuttaa kaikkiin metron operoinnin toimintoi-

hin ja pahimmillaan aiheuttaa merkittäviä teknisiä, operatiivisia ja työhyvinvointiin liittyviä 

ongelmia. Järjestelmän vaatimusten määrittelyssä ja muutosten toteutuksen suunnittelussa 

tullaan hyödyntämään merkittävissä määrin operatiivisten toimintojen edustajia, jotta muu-

tosten aiheuttamat seuraukset saadaan hallittua ja paras operatiivinen osaaminen saadaan 

hyödynnettyä tulevaisuuden toimintamalleja määritettäessä. 

Myös työnkuvat saattavat automaatioasteen muutoksen seurauksena kaivata päivitystä työ-

hyvinvoinnin ja eri roolien houkuttelevuuden turvaamiseksi. Tässä työssä henkilöstö ja työ-

hyvinvointi pidetään keskiössä. 

Merkittävimmän muutoksen työnkuvassaan tulevat kokemaan kuljettajat, joiden tehtävä 

muuttuu ajamisesta valvovampaan rooliin. Tällä on vaikutuksia muun muassa kuljettajien 

vireystilaan, ja sen hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota.  

Metron liikenteenohjauskeskuksen toimintaan muutoksella ei ole yhtä merkittävää vaikutus-

ta. Liikenteen säännöllisyyden ja järjestelmän häiriönsietokyvyn paranemisella voi olla työn 

kuormittavuutta vähentävä vaikutus, mutta mahdollisten vika- ja häiriötilanteiden hallinnas-

sa tarvittavan henkilöstön takia liikenteenohjauskeskuksen resursoinnin muutos ei ole realis-

tista merkittävässä määrin. Lisääntyvä automaatio antaa tarkempaa tietoa vikojen syistä, 

mikä mahdollisesti tarkoittaa vikojen ja häiriötilanteiden tulkintaa etänä tehostaen vioista 

toipumista. 

Automaatio ja uusi teknologia lisäävät kunnossapidolta vaadittavaa erityisosaamista. Kun-

nossapidon osaamisen hyödyntäminen järjestelmän asennus-, testaus- ja käyttöönottovai-

heessa paitsi sujuvoittaa projektia, myös kasvattaa henkilöstön pätevyyttä ja auttaa kunnos-

sapitoa tuntemaan järjestelmän toiminnan syvällisesti. Tällä on merkittäviä vaikutuksia 

käyttöönotetun järjestelmän viankorjauksen kestoon ja järjestelmän luotettavuuteen.  

Järjestelmän käyttöönottovaiheessa tullaan tarvitsemaan normaalia enemmän kuljettajien, 

valvomoiden ja kunnossapidon työpanosta, mikä otetaan hankkeen suunnittelussa ja pyri-

tään hoitamaan pääasiassa luonnollisella poistumalla ja ennakoivalla rekrytoinnilla. K
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Hankkeen strategisia tavoitteita seurataan ja ohjataan varmistaen, että pääkaupunkiseudun 

ja kunkin kunnan hankkeelle asettamat tavoitteet voidaan saavuttaa ja että niitä ohjataan 

ajanmukaisesti kehityksen mukaan. Hanke on osa metron kapasiteettihankkeen projekti-

portfoliota.  

Hankkeessa noudatetaan ns. porttiprosessia, jonka tarkoituksena on varmistaa, että projek-

tissa minimoidaan uudelleen tekemisen riski ja toteutetaan hyvin määriteltyjä kokonaisuuk-

sia. Kunkin osaprojektin päällikkö on vastuussa portti-prosessin mukaisesta johtamisesta 

hankkeen vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi. Osaprojektien projektipäälliköt vas-

taavat muutosten ja riskien hallinnasta heille määriteltyjen valtuuksien rajoissa. 

Tavoitteiden varmistaminen 

Hankkeen johtamismalli 

Hankeviestintä 

Hankkeen mediatiedottamisesta ja julkaisuista vastaa Metron kapasiteettihanke yhdessä 

Kaupunkiliikenteen viestinnän sekä hankkeen osapuolten (HSL, Länsimetro oy, Espoon kau-

punki) kanssa. Hankkeelle on laadittu viestintäsuunnitelma, jossa määritetään tarkemmin 

viestinnän osa-alueet, kuten toimintatavat, sidosryhmät, viestinnän kanavat ja vastuut. 

Hankkeen etenemisestä ja vaikutuksista viestitään aktiivisesti, mutta hankkeen vaikutukset 

matkustajille ja kaupunkiympäristölle ovat pieniä. Mahdollisista häiriöistä ja ongelmista 

hankkeessa tiedotetaan tarkoituksenmukaisella laajuudella. Pääkaupunkiseudun metron 

automatisointi on läpi metron historian herättänyt kiinnostusta myös suuressa yleisössä. 

Väärinymmärryksien riski on korkea, ja sen takia viestintää tulee tehdä avoimesti ja enna-

koivasti. 

Hankkeen onnistumisen kannalta sisäinen viestintä on erittäin tärkeää. Hanke vaikuttaa 

metron operointiin merkittävästi, ja muutosten aiheuttamat haasteet käsitellään yhdessä 

operoinnin kanssa aktiivisella vuoropuhelulla.  

Sidosryhmä Kommunikointitapa Kuinka usein 
Kaupunkien päättäjät Informaatio kokouksessa Kerran vuodessa 

METKA yhteistyöryhmä Informaatio kokouksessa Neljä kertaa vuodessa 

Muut hankkeet, jotka ovat lähei-
sesti METKAan linkittyneitä 

Koordinaatioryhmä Kerran kuukaudessa 

Kaupunkiliikenne Oy, HSL, Länsi-
metro Oy työntekijät 

Tiedotteita Säännöllisesti kahden-kolmen 
kuukauden välein, ja kun on 
merkittäviä tapahtumia 

METKA projektitiimi Kuukausi-info Kerran kuukaudessa 

Kansainväliset yhteistyöforumit, 
esim. UITP 

Esitelmät, projektitie-
dotteet 

Tilaisuuksien mukaan 

Lehdistö, suuri yleisö Lehdistötiedotteet Merkittävien tapahtumien 
yhteydessä ja muuten pari 
kertaa vuodessa 

Keskeiset henkilöstöryhmät, joi-
hin hanke vaikuttaa 

Säännöllinen keskusteluyh-
teys, kuljettajatapaamiset 
Käyttäjäryhmä 

Useita kertoja vuodessa / 
kvartaaleittain 
Kuukausittain 

Strateginen 

arviointi 

Tilanne ja  

tulokset 

Päätökset ja  

hallinta 

Hankekokonaisuuden 
katselmus: 

• Katselmoidaan kaikki 
osaprojektit 

• Tunnistetaan strategiset 
vaikutukset 

• Arvioidaan riskitaso koko-
naisuutena 

• Määritetään projektien 
prioriteetit 

• Varmistetaan kokonais-
kuva 

Projektin porttiprosessi: 
Portit ja prosessit 

• Projektin täytettävä kaik-
ki vaatimukset portin 
läpäisemiseksi 

• Arvioitava onko ta-
voitteet täytetty 

• Riskien ja mahdollisuuk-
sien arviointi projektin 
osalta 

Kuva 14 Hankkeen johtamismalli 
Taulukko 1 Viestintä sidosryhmille 
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  Hankkeen toteutuksen organisoituminen 

Hankkeen toteutukseen osallistuu useita toimijoita, joten hankkeen eri toimitusosuuksien 

yhteen saattaminen on onnistumisen kannalta keskeinen tehtävä. Tehdyissä haastatteluissa 

muissa maissa tehtyjen projektien kanssa sekä omassa sisäisessä selvityksessä tähän on 

osoittautunut parhaaksi lähestymistavaksi luoda integraatio-organisaatio osaksi tilaajan orga-

nisaatiota. 

Näin ollen projektin suunnittelussa on huomioitu riittävä resursointi tähän keskeiseen rooliin. 

Integraatio-organisaatio on mitoitettu kattamaan sekä nykyjärjestelmän että eri uusien osa-

kokonaisuuksien, sekä myös tulevan M400-kalustohankinnan ja uuden junakulunvalvontajär-

jestelmän integrointi. 

Kapasiteetin nostolle ja liikennöinnin luotettavuudelle on asetettu korkean tason yhteistyö-

ryhmä, jonka jäseninä ovat hankkeen toteutuksen esittelijät poliittisille päättäjille. Yhteis-

työryhmässä on edustettuna HKL kantametron omistajana ja Helsingin kaupungin edustaja-

na, Espoon kaupunki, HSL, Länsimetro Oy ja Kaupunkiliikenne Oy. 

Yhteistyöryhmän toiminta on erittäin keskeisessä roolissa, koska siellä ovat rahoituksesta 

vastaavat tahot, ja eri tahoilla on helposti erilaisia intressejä. Yhteistyöryhmä vastaa hank-

keen päätösten valmistelusta kaupunkien asettamien tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyötä 

määrittää Länsimetron, HKL:n ja Kaupunkiliikenteen välillä neuvoteltu yhteistyösopimus 

hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Kapasiteetin noston kokonaisuudesta vastaa hankejohtaja. Kapasiteetin noston keskeinen 

toimenpide on junakulunvalvontajärjestelmän uusiminen, jonka etenemisestä hankejohtaja 

raportoi yhteistyöryhmälle. 

Hankkeella on merkittävä vaikutus metron operointiin kaikkien metron toimintojen osalta, 

minkä takia hanketta varten on perustettu operointia ja teknisiä kysymyksiä varten koordi-

naatioryhmät, joiden tehtävänä on varmistaa, että projekti toteuttaa kaikkien keskeisten 

osapuolten vaatimukset sekä ratkaista mahdolliset ristiriidat. Ryhmissä on edustajat kaikista 

metron operaattorin yksiköistä sekä HSL:n ja Länsimetron edustajat. Projektin ohjausryhmä 

vastaa projektinhallinnallisesta ohjauksesta, kun taas projektinhallinta vastaa projektin to-

teutuksesta, valvonnasta, raportoinnista ja suunnittelusta. Uudelleenorganisoituminen pro-

jektinhallinnassa on käynnissä, ja tulee kehittymään syksyn 2025 aikana. 

Kuljettajien, kunnossapidon ja liikenteenohjauksen näkökulma tuodaan esille käyttäjäryh-

mässä, joka käy säännöllistä vuoropuhelua projektin kanssa. Muita projektiryhmiä peruste-

taan työvaihe- ja työkohtaisesti tarpeen mukaan.  

Hankkeen projektiriskien ja toiminnallisen turvallisuuden hallitsemiseksi on määritetty erilli-

set säännöllisesti kokoontuvat asiantuntijaryhmät.  

Kuva 15 Hankkeen päätöksenteon elimet 
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Hankkeen päivitetty kokonaiskustannusarvio on 155,9 milj. euroa. Vuonna 2022/23 hyväksy-

tyn hankesuunnitelman enimmäiskustannus toukokuun 2025 hintatasossa on 124,1 milj. 

euroa (115,24 milj. euroa elokuun 2022 hintatasossa). Kustannusarvio jakaantuu hankekus-

tannuksiin, kulunvalvontajärjestelmän ja mobiiliradioverkon hankintaan ja nykyjärjestel-

mään toteutettaviin muutoksiin. Lisäksi varataan erikseen riskienhallintaprosessin tulosten 

perusteella 11,6 milj. euron riskivaraus. 

Hankekustannuksista merkittävin osa koostuu projektityöstä, joka sisältää tilaajan projekti-

työntekijöiden työtä, ulkoisten asiantuntijoiden työtä sekä myös merkittävissä määrin tilaa-

jan muiden yksiköiden, kuten kunnossapidon ja liikennöintiyksikön työtä. Lisäksi hankekus-

tannuksiin sisältävät tilat, ohjelmistot ja muut tarvittavat välineet ja palvelut. 

Ulkomaisiin vertailuihin ja omaan sisäiseen selvitykseen pohjautuen tullaan hankkeen toteu-

tusvaiheessa organisoitumaan uudelleen. Tämän tarkoituksena on vahvistaa sekä nykyjär-

jestelmän että hankittavien eri osakokonaisuuksien ja liittyvien hankkeiden integrointia.  

Toteutusprojektin kustannukset ja 

niiden jakautuminen  

Kustannusarvio 

Tilaajan vastuulla olevissa töissä on mm. laitetiloihin liittyvää korjausrakentamista, kiinteis-

tötekniikkaa sekä ratakuorma-autojen muutostöitä niiden varustamiskustannuksen opti-

moimiseksi. 

Junakulunvalvontajärjestelmän hankinnan kustannus kohdistetaan valvomon, radan tai 

kaluston kustannukseksi. M300-junien muutokset on toteutettu erillisellä hankinnalla, 

jotta muutoksen riskeistä pystyy vastaamaan se, joka niihin parhaiten pystyy vaikutta-

maan. Junakulunvalvontajärjestelmän kustannukseen vaikuttaa järjestelmätoimittajan 

kustannustason lisäksi sovitun työn rajaus ja määritetyt vastuut sekä tilaajan organisaation 

tuki sekä vaatimusmäärittelyjen ja toimitettujen lähtötietojen tarkoituksenmukaisuus.  

Radioverkon investointikustannusten suhdetta teknologian soveltuvuuteen on tarkasteltu 

radioverkkoteknologiasta tehdyn pilotin sekä järjestelmätoimittajien ja radioverkko-

operaattoreiden kanssa käydyissä neuvotteluissa. Näin on päädytty palvelun ja investoin-

nin yhdistelmään. 

Nykyiseen liikenteenohjausjärjestelmään toteutettavien rajapintojen ja toiminnallisuuk-

sien tekninen toteutustapa ja laajuus on tarkentunut junakulunvalvontajärjestelmätoi-

mittajan kanssa tehtyjen neuvotteluiden aikana, minkä seurauksena kustannukset ovat 

tarkentuneet. 

Tavoitteena on ollut kokonaistaloudellisesti alhaisimmat elinkaarikustannukset koko met-

ron osalta pyrkien mahdollisimman pieniin häiriöihin metroliikenteessä. Hankintojen ver-

tailuperusteena ovat olleet elinkaarikustannukset investointikustannuksen sijaan, sekä 

toimittajan kyvykkyys toteuttaa järjestelmä mahdollisimman vähäisillä liikennehäiriöillä. 

Tarjouksissa saadun tiedon perusteella kustannukset on päivitetty kustannusmalliin osa-

aluekohtaisesti, jonka perusteella alla esitetään kokonaiskustannusten jakautuminen vuo-

sittain (Kuva 16). 

Kuva 16 Kustannusten jakautuminen vuosittain, tuhatta euroa 
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Vuonna 2022-23 hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 115,24 M€. Indeksikorjattuna touko-

kuun 2025 tasoon huomioiden jo syntyneet kustannukset on indeksikorjattu hyväksytty kus-

tannusarvio 124,1 M€. Hankkeen toteuttamiseen tarvittavat suurimmat tarjoukset on saatu 

kesä-heinäkuussa 2025, ja niiden vastaanoton jälkeen hankesuunnitelman kustannusarvio on 

päivitetty. Uusi kustannusarvio on 155,9 M€.  

Yleissuunnitelmassa vuonna 2020 hankkeen kokonaiskustannuksiksi oli arvioitu 90-125 milj. 

euroa silloisessa hintatasossa. Arviossa ei ollut mukana mobiiliradioverkon kustannuksia, n. 

10 milj. euroa. Toukokuun 2025 hintatasossa nämä yhteensä vastaavat 118-160 milj. euroa. 

Kustannusnousu muodostuu sekä saatujen tarjoushintojen noususta että hankintaneuvotte-

lujen aikana esiin nousseista tilaajan vastuulla olevista uusista riskeistä ja tehtävistä. 

Hankesuunnitelman käsittely kesti alkuperäistä aikataulua kuusi kuukautta pidempää, jonka 

aikana hanketta kuitenkin vietiin eteenpäin metron nykytilan lähtötietojen hankinnan, hank-

keen hankintadokumentaation ja hankkeen hankinnoissa käytyjen neuvotteluiden osalta. 

Tämä aiheutti n. 7 milj. euron ylimääräisen kustannuksen (ks. rivi Suunnittelu- ja hankintavai-

heen kustannukset), joka sisältää myös alkuperäisestä hankesuunnitelmasta pois jääneen 

vuosien 2020–21 kustannuksen n. 1.5 milj. euroa. Tänä aikana käytiin hankinnoissa yksi neu-

vottelukierros suunniteltua enemmän, jonka myötä suunnittelua on viety pidemmälle kuin 

alun perin oli tarkoitus. Näillä toimenpiteillä on pystytty pienentämään tarjouksiin ja toteu-

tusvaiheeseen sisältyvää riskiä. 

Kustannusnoususta tarjoushintojen nousu selittää n. 11 miljoonaa euroa 

(Junakulunvalvontajärjestelmä yhteensä + Nykyjärjestelmän (asetinlaite) muutokset + Mobii-

liradioverkko). Teknologiatuotteiden kustannusnousu on ollut hankkeen kustannusindeksinä 

käytettyä yleiskustannusindeksiä nopeampaa. 

Hankintaneuvottelujen aikana tilaajan ja toimittajien välinen vastuunjako on tarkentunut, 

minkä seurauksena tilaajan ymmärrys tilaajalta edellytetyistä toimista on kasvanut. Tämä on 

johtanut tilaajan toteutusvaiheen töihin tarvittavan kustannusarvion kasvuun n. 4 milj. eurol-

la. 

Kustannusarvion muutoksen ajurit 

Milj. €/vuosi, 2040 150s  

Operatiiviset kustannussäästöt   

Käyttöenergian säästö 0,70 

Kuljettajasäästö 0,10 

Kaluston kunnossapidon säästöt 0,30 

Nykyisen liikenteenohjauksen ylläpito 1,00 

Kustannussäästöt yhteensä 2,10 

Kustannusten lisäykset   

Uuden järjestelmän ylläpito -1,60 

Kustannusten lisäykset yhteensä -1,60 

Vaikutus metron käyttötalouteen 0,50 

Taulukko  2 Operatiivisten kustannusten muutosarvio 

Hankinnan aikana tunnistettiin metrojärjestelmän eri järjestelmiin integraatioon liittyviä 

uusia tehtäviä ja riskejä, joiden hallitsemiseksi tilaaja varautuu tilaajan hanketehtävissä 

riittävällä resursoinnilla. Näiden osuus kustannusnoususta on noin 11 miljoonaa euroa 

(Rivillä: Toteutusvaiheen tilaajatehtävät ja hankevaraukset). Nämä tilaajan panostukset 

ovat alentaneet toimittajien tarjouksiin kohdistuvia kustannuksia ja riskejä.  
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Hankesuunnitelmassa on käytetty kustannusjakoon HKL:n, Länsimetro Oy:n ja Kaupunki-

liikenne Oy:n välistä yhteistyösopimusta, joka pohjautuu Helsingin ja Espoon kaupunkien 

väliseen sopimukseen metron kustannusten jaosta. Sopimuksessa on määritelty, että 

länsimetron kustannukset jaetaan alueellisen aiheuttamisperiaatteen eli kuntarajojen 

mukaan määräytyvän kustannusten jakautumisen periaattein Espoon ja Helsingin kes-

ken. HKL vastaa kantametron alueelle kohdistuvista kustannuksista ja Länsimetro omalle 

alueelleen kohdistuvista kustannuksista. Valvomojärjestelmiin ja kalustoon kohdistuvista 

kustannuksista vastaa niiden omistaja eli HKL. 

Hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset on sovittu jaettavaksi 

rahoittajien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan ratakilometrien mukaisessa suhtees-

sa . Helsingin osuus näistä kustannuksista on 58,4 % ja Espoon 41,6 %. Helsingin kaupun-

gin osuus hankkeen kustannuksista on 92,5 milj. euroa HKL:n järjestelmiin liittyen, ja 10,4 

milj. euroa Länsimetron järjestelmiin liittyen, mikä peritään hoitovastikkeina. Espoon 

osuus hankkeen kustannuksista on 52,9 milj. euroa Länsimetron toteuttamana investoin-

tina. Länsimetron kokonaisinvestointi on 63,3 milj. euroa. 

Hankkeen toteutuskustannukset jaetaan HKL:n ja Länsimetron välillä taulukon 3 mukai-

sesti.. Tässä on käytetty oletusta, jonka mukaan Länsimetron kustannukset jakautuvat 

Helsingille ja Espoolle suhteessa omistusosuuksiin. Kustannusarviossa on yllä mainittujen 

periaatteiden mukaan tehty oletettu jako eri kustannuslajeille Helsingin ja Espoon / 

HKL:n ja Länsimetro Oy:n välillä, ja sitä on käytetty kustannusanalyysin jyvittämisessä eri 

osapuolille. Kuvassa 17 on esitetty hankkeen rahoitusvastuiden jakautuminen 155,9 milj. 

euron kokonaiskustannusarviolla.  

Hankkeen toteuttamisesta ja sen kustannusjaosta on sovittu erillisellä sopimuksella 

HKL:n, Länsimetro Oy:n ja Kaupunkiliikenne Oy:n välillä. 

 

Kustannusten jakautuminen 

Kohde HKL Länsimetro Oy 
Helsingin  

kaupunki 

Espoon  

kaupunki 

Hankekustannukset 50,2 % 49,8 % 58,4 % 41,6 % 

Ratalaitteiden kustannukset Rajalta poikki   

Radioverkko Rajalta poikki   

Valvomokustannukset 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 

Kalustokustannukset 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 

Yhteensä 60 % 40 % 66 % 34 % 

Kuva 17 Hankkeen rahoitusvastuiden jakautuminen ja rahoitusvirrat  

Taulukko  3 Kustannusten jaossa käytetyt osuudet 
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Hankkeen vaikutusten arviointi 

Hankkeen vaikutukset kaupunkien käyttötalouteen 

Arvio hankkeen vaikutuksista HSL:n infra- ja liikennöintikorvauksiin 

Infrakorvaus Investointi 
HSL-poisto ja korko 

yhteensä 
HSL-poisto ja korko 1. 

vuosi 

HKL Infra, Hki 63,6 48,5 4,75 

LM Infra, Hki 10,4 10,2 0,52 

LM Infra, ES 52,9 40,3 2,62 

Liikennöinti 

HKL liikennöinti 28,9 39,1 2,30 
Poistoaika 20v., Infran rakennuksen aikainen korko 5%, liikennöinti rakennuksen aikainen korko 3%. HSL:n infra– ja 

liikennöintikorvaukset alkavat vuodesta 2030.  Laskelma  ei sisällä investointia  juniin. 

Hanke jakaantuu käyttötalousvaikutusvaikutuslaskennassa neljään osaan, joiden vaikutus on 

laskettu erikseen: 

• HKL:n investointi kantametron rataosuuteen (63,6 M€) 

• Länsimetron investointi Helsingin rataosuuteen Ruoholahti-Koivusaari (10,4 M€) 

• Länsimetron investointi Espoon rataosuuteen Keilaniemi-Kivenlahti (52,9 M€) 

• HKL:n metrovaunukalustoinvestointi (28,9 M€) 

HKL:n investointi kantametron rataosuuteen (63,6 M€) 

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 3,2 milj. euron vuotuisen lisäyksen 

poistokustannuksiin. HKL vakuuttaa omaisuuden kaupungin vakuutusrahaston kautta. Va-

kuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta, joten 20 vuoden aikana vakuutusrahas-

tomaksuja kertyy 0,6 milj. euroa. 

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 1,6 milj. euroa/vuosi) 

ja 50 % laskennallisista korkomenoista (20 vuoden aikana yhteensä noin 16,7 milj. euroa, 

laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä.  

Loppuosa poistoista (noin 1,6 milj. euroa/vuosi) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat 

todelliset noin 20 milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 20 

vuotta) jäävät HKL:n infratukena maksettavaksi. Hankkeen vaikutus HKL:lle maksettavaan 

kaupungin tukeen on keskimäärin 1,7 milj. euroa vuodessa. 

Länsimetron investointi Helsingin rataosuuteen Ruoholahti-Koivusaari (10,4 M€) 

Länsimetro Oy laskuttaa investoinnin osuuden vastikemaksuina HKL:ltä. HKL vastaavasti 

laskuttaa infrakorvauksen HSL:ltä. Länsimetro Oy laskuttaa vastiketta 13,3 milj. euroa eli 0,7 

milj. euroa/vuosi, joka sisältää investointiosuuden poiston, koron ja vakuutusmaksun. 

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (0,3 milj. euroa/vuosi) ja 50 

% laskennallisista korkomenoista (20 vuoden aikana yhteensä noin 2,7 milj. euroa, laskenta-

korko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä.  

Länsimetron vastikemaksujen ja HSL:n infrakorvauksen välinen ero jää HKL:n infratukena 

kaupungin maksettavaksi. Hankkeen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on 

keskimäärin 0,3 milj. euroa vuodessa. 

Länsimetron investointi Espoon rataosuuteen Keilaniemi-Kivenlahti (52,9 M€) 

Länsimetro Oy laskuttaa investoinnin osuuden vastikemaksuina Espoolta, joka vastaavasti 

laskuttaa infrakorvauksen HSL:ltä. Länsimetro Oy laskuttaa vastiketta 67,3 milj. euroa eli 3,4 

milj. euroa/vuosi, joka sisältää investointiosuuden poiston, koron ja vakuutusmaksun. 

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (1,3 milj. euroa/vuosi) ja 50 

% laskennallisista korkomenoista (20 vuoden aikana yhteensä noin 16,7 milj. euroa, lasken-

takorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä.  

Länsimetron vastikemaksujen ja HSL:n infrakorvauksen välinen ero jää Espoon kaupungin 

maksettavaksi. Hankkeen vaikutus Länsimetrolle maksettavaan kaupungin tukeen on keski-

määrin 1,7 milj. euroa vuodessa. 

HKL:n metrovaunukalustoinvestointi (28,9 M€) 

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 1,5 milj. euron vuotuisen lisäyksen pois-

tokustannuksiin. HKL vakuuttaa omaisuuden kaupungin vakuutusrahaston kautta. Vakuutus-

rahastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta, joten 20 vuoden aikana vakuutusrahastomak-

suja kertyy 0,3 milj. euroa. HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yh-

teensä 9,1 milj. euroa (korkokanta 3 % ja laina-aika 20 vuotta). 

HKL:n nykyisen liikennöintisopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa metrokalustoon kohdistu-

van hankinnan poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun HSL:ltä osana liikennöintikorvauk-

sen pääomaosuutta. 
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Toimiva joukkoliikenne on keskeinen osa toimivaa, nykyaikaista kaupunkikuvaa. Se on ver-

kosto, joka koostuu useista eri liikennevälineistä, ja metro toimii sen selkärankana tarjoten 

korkeakapasiteettisen ja nopean yhteyden itä–länsi-suunnassa. Metron suosio näkyy kasva-

vina matkustajamäärinä, joten palvelutason ylläpito vaatii sen järjestelmien toimintavar-

muuden varmistamisen. Metron järjestelmien käyttövarmuuden parantaminen vaikuttaa 

positiivisesti molempien kaupunkien kaupunkimielikuvaan. Tarvittaessa korkeampi kapasi-

teetti sallii jatkuvan rakentamisen metron vaikutusalueella, kun kapasiteetti riittää myös 

uusille matkustajille. Näin metron kapasiteetin kohottaminen muokkaa kaupunkikuvaa. 

Metron luotettavuuden ja kapasiteetin kehittämishankkeen merkittävimmät vaikutukset 

kohdistuvat ennusteiden mukaan ruuhkautuviin osiin, erityisesti Tapiolan länsipuolelle sekä 

väleille Herttoniemi–Kalasatama ja Myllypuro–Itäkeskus. Kruunusillat-hanke tulee pienentä-

mään itämetron kuormitusta n. 11 % vuodesta 2027 alkaen, mikä siirtää eteenpäin ajankoh-

taa, jolloin idän suuntaan tarvitaan lyhyempiä vuorovälejä.  

Kapasiteettihankkeen keskeisin uudistus on junakulunvalvontajärjestelmän toteutus, mikä 

mahdollistaa liikenteenohjausjärjestelmän osalta junavälien tihentämisen nykyisestä 2,5 

minuutin vuorovälistä keskeisillä osilla ensin 2 minuutin vuoroväliin, ja lisäinvestointien 

avulla edelleen 1 min 40 s vuoroväliin. Näin ollen kahden linjan järjestelmässä kumpikin lin-

joista on mahdollista liikennöidä nykyisen 5 minuutin välin sijasta aluksi 4 minuutin ja lisäka-

pasiteettivarauksen käytön osoittautuessa tarpeellisiksi 3 min 20 s välein, lyhentäen matkus-

tajien keskimääräisiä odotusaikoja ja kasvattaen liikennemuodon houkuttelevuutta entises-

tään.  

Tihennetty liikenne myös pienentäisi ruuhka-aikojen junakohtaisia maksimimatkustajamää-

riä vaikuttaen edelleen positiivisesti matkustajakokemukseen. Uusi junakulunvalvontajärjes-

telmä mahdollistaa myös toimintojen automatisointia, jolla voidaan saavuttaa hyötyjä ope-

roinnille.  

Liikenteen tihentämisen ajankohta on mahdollinen järjestelmän toteutuksen jälkeen, kun 

uudet M400 junat ovat korvanneet M100– ja M200-kalustot, ja riittävä määrä lisäkalustoa 

on hankittu. 

Metron turvallisuustasoa voidaan nostaa uudella junakulunvalvontajärjestelmällä. Helsingin 

metro on toiminut neljäkymmentä vuotta ilman vakavia junaturmia. ”Läheltä piti” -tilanteiksi 

luokiteltavia tapauksia on ollut jonkin verran. Erittäin matalaan onnettomuustasoon on pääs-

ty henkilökunnan hyvän toiminnan ansiosta. Tekniikan luotettavuus on ollut aikaisemmin 

riittävällä tasolla, mutta luotettavuuden arvioidaan heikkenevän tulevina vuosina merkittä-

västi järjestelmine vanhetessa. Tosin tämän kehityksen ennustaminen täsmällisesti on haas-

tavaa. Käytännössä seudun liikennejärjestelmä ei kykene tarjoamaan metrolle vaihtoehtois-

ta liikkumismuotoa eli metron kapasiteetti ei ole korvattavissa muilla joukkoliikennemuodoil-

la ainakaan tiiviisti rakennetuilla keskusta-alueilla ja siksi riskiä järjestelmän luotettavuuden 

heikkenemisestä ja häiriöiden lisääntymisestä ei voida ottaa. 

Jatkossa on kuitenkin syytä parantaa turvallisuustasoa, koska ison liikenneyksikön onnetto-

muus on usein seurauksiltaan suuri. Uusitun junakulunvalvontajärjestelmän mukanaan tuo-

man uuden tekniikan avulla turvallisuustasoa on mahdollista nostaa merkittävästi.  

Hankkeen keskeiset vaikutukset 

Arvioinnin lähtökohdat 

Junakulunvalvontahankkeen vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on pidetty Metron 

kapasiteettihankkeelle yleissuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. 

Metron kapasiteettihankkeen yleissuunnittelun yhteydessä on laadittu useita selvi-

tyksiä ja niissä tehdyt havainnot ja löydökset on huomioitu tässä hankesuunnitelmas-

sa. Yleissuunnitelmaan vaikutti merkittävästi maailmanlaajuisen pandemian aiheutta-

mat muutokset matkustajamääräarvioihin. Nämä ovat vaikuttaneet merkittävästi 

myös tässä hankesuunnitelmassa esitettyihin ratkaisuihin.  
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Vaikutukset saavutettavuuteen ja palvelutasoon Vaikutukset taloudelliseen kestävyyteen Vaikutukset sosiaaliseen kestävyyteen 

Parempaa täsmällisyyttä koko rataverkolla (edellytys myös junamäärien 
lisäämiselle). 

• Helpottaa häiriöistä palautumista, kun voidaan lähteä nopeammin edellä 

ajavan junan perään, pienentää liikennehäiriöiden haittavaikutuksia mat-
kustajille 

• Mahdollistaa liikenteen optimoinnin systemaattisesti järjestelmän tunnis-

taman kuormitustilanteen perusteella 
Suunnitellun mukainen junakulunvalvontajärjestelmä lisää ratakapasiteettia 
20-33 % tiheämpien suojavälien hyödyntämisen kautta koko rataverkolla: 

• Pienentää minimijunaväliä ja lisää laskennallista ratakapasiteettia 

• Minimivuorovälejä voidaan lyhentää nykyisestä 150 sekunnista 120 se-

kuntiin 
Parantaa saavutettavuutta ja pienentää matkavastusta junatarjonnan (määrä 
ja laatu) parantuessa. 
Mahdollisuus minimoida rakentamisvaiheen liikennehäiriöitä. 
Parempaa palvelua luotettavamman ja ajantasaisen liikennetiedon avulla. 

Oleellista on verrata eri skenaarioiden elinkaarikustannuksia toisiinsa, koska 
investointi tarvitaan joka tapauksessa. Nykyisen järjestelmän ylläpitokustan-
nukset kasvavat merkittävästi, kun järjestelmä vanhenee ja varaosien saata-
vuus on vaikeutunut. 
Junakulunvalvontajärjestelmä mahdollistaa kustannusten lisäksi yhteiskunta-
taloudellisia hyötyjä: 

• Aikasäästöt häiriönhallinnan, täsmällisyyden paranemisen ja liikenteen 

lisäämisen kautta 

• Parantaa esim. jo tehtyjen ratahankkeiden kannattavuutta, kun samalla 

infrainvestoinnilla saadaan tuotettua enemmän liikennettä ja sitä kautta 
enemmän hyötyjä, esimerkiksi Länsimetron jatke 

• Kunnossapitokustannusten optimointi mahdollista 

• Voidaan vastata joustavasti tulevaisuuden kehitystarpeisiin mm. automaa-

tiota hyödyntämällä  

Liikennetarjonnan lisääminen parantaa myös sosiaalista kestävyyttä, sillä 
parantunut tarjonta lisää asukkaiden liikkumismahdollisuuksia esteettömällä, 
kaikille liikkujaryhmille avoimella kulkumuodolla. 

• Metrojärjestelmä on esteetön ja helppokäyttöinen ja tarjonnan paranta-

minen edistää tasavertaisia liikkumismahdollisuuksia 
Parantuvat liikkumismahdollisuudet edistävät myös kestäviin kulkumuotoi-
hin tukeutuvan aluerakenteen kehittymistä. 

• Metroliikenteen kehittäminen tukee kestävien kulkumuotojen matkaket-

juja, kun esim. polkupyörän kuljettaminen metrossa on mahdollista. 

Vaikutukset liikennejärjestelmän turvallisuuteen Vaikutukset ekologiseen kestävyyteen Metron liikenteenohjauksen kehittämisen tuomat 
säästöt operaattorille  

Nykyisen järjestelmän toimintavarmuus heikkenee, kun jo noin 40 vuotta 
käytössä olleet komponentit lähestyvät käyttöikänsä loppua. Turvallisuuden 
ja luotettavuuden kannalta junakulunvalvonnan uudistaminen on siis välttä-
mätöntä. 

• Käytössä oleva teknologia on saavuttanut elinkaarensa pään  

 
Junakulunvalvontajärjestelmä parantaa turvallisuutta:  

• Järjestelmän luotettavuus paranee ja onnettomuusriski voidaan minimoi-

da 

• Ajantasaisen tiedon hyödyntäminen helpottuu 

• Liikennetilanteen ennakointi paranee, kun tieto on luotettavampaa ja 

kulkee molempiin suuntiin 

• Turvallisuus ratatöissä paranee 

• Liikennerajoitteita voidaan valvoa ja automatisoida paremmin 

• Häiriöherkkyys alenee, häiriöiden vaikutukset pienenevät ja häiriöistä 

palautuminen nopeutuu 

• Ajantasainen tiedotus ja lisäpalvelut parantavat matkustajien kokemaa 

turvallisuutta 
 
Vastattava myös uudenlaisiin turvallisuusuhkiin, kuten kyberturvallisuus. 
 
Moderni digitaalinen kulunvalvonta mahdollistaa muiden teknologioiden 
käyttöönoton tai integroimisen järjestelmään (esim. erilaisten sensorien 
käyttöönotto)  

• Mahdollistaa järjestelmän jatkokehittämisen, nykyisen vanhan teknologi-

an kehittäminen ei ole kannattavaa 

Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2035 mennes-
sä. Helsinki ja Espoo ovat asettaneet tavoitteekseen olla hiilineutraaleja 
vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteita ei saavuteta, ellei raideliikenteen kulku-
muoto-osuus lisäänny merkittävästi. 
Ilmastovaikutusten kannalta tehokkaimpia ovat nykyisen infran hyödyntä-
mistä tehostavat hankkeet, kuten junakulunvalvontajärjestelmän kehittämi-
nen ja pienet parantamistoimet, joilla ei ole merkittävää materiaalivaikutus-
ta. 
Moderni junakulunvalvontajärjestelmä tarjoaa työkaluja päästöjen vähentä-
miseen: 

• Ratakapasiteetin tehokkaampi käyttö ja parempi saavutettavuus suojavä-

lejä tihentämällä: 

• Parempi liikenteen tarjonta ja täsmällisyys tukevat kulkumuotosiirtymää 

kestäviin kulkutapoihin 

• Ruuhka-aikaan enemmän kapasiteettia -> lisää vähäpäästöisten liikenne-

muotojen osuutta 

• Tukee päästövähennystavoitteen saavuttamista Helsingin seudulla kapasi-

teetin lisäämisen ja täsmällisyyden kautta 

• Lisäkapasiteetti mahdollistaa entistä tiiviimpää maankäyttöä radan var-

teen 

• Mahdollistaa energiansäästön kannalta optimaalisen ajotavan -> vähentää 

metroliikenteen kulutusta 

• Mahdollisuus hyödyntää automaatiota täysimääräisesti 

• Ratalaitteiden määrän vähentäminen pienentää materiaalivaikutusta 

Säästetään energiaa  

• Energiaa säästyy metron sähköenergian tarpeen pienetessä, koska auto-

maattiajo vähentää ajosähkön tarvetta 20-25 % verrattuna tilanteeseen, 
jossa ei ole energiaa säästävää järjestelmää käytössä. Toisaalta osa näistä 
säästöistä saavutetaan jo tänä päivänä kuljettajien avustusjärjestelmän 
avulla, joten nettohyödyksi arvioidaan 8-13 %. 

Metrojunien ylläpitokustannukset alenevat 

• Jos siirrytään puoliautomaattiajoon, metrojunilla ajetaan tasaisemmin, ja 

sekä jarrujen että pyörien kuluminen vähenee, jolloin näiden huoltokus-
tannukset laskevat n. 20 %.  
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Nykyisten laitteiden ja niiden tekniikan vanhentuessa tulee eteen teknisiä haasteita, jotka 

voivat vaikuttaa metron liikennöinnin luotettavuuteen. Hankesuunnitelman valmistelussa 

on arvioitu metron palvelutason, eli luotettavuuden ja aikataulunmukaisuuden mahdollisen 

heikkenemisen vaikutuksia metron matkustajamääriin ja sitä kautta lipputuloihin ja yhteis-

kuntataloudellisiin kustannuksiin. 

Metron junalaitteiden teknisellä vanhentumisella on vaikutuksia metron liikennöintiin. Vai-

kutuksia voi tulla kahdesta eri teknisestä näkökulmasta:  

• Junien vikaantuminen: Mikäli vanhojen junien junalaitteet vikaantuvat tavalla, johon 

ei ole saatavilla varaosia, täytyy kyseiset junat poistaa liikenteestä pitkäksi aikaa, sillä 

niihin tulee asentaa uuden sukupolven laitteet. Junien poistuminen liikenteestä tar-

koittaa metron vuorovälin pidentymistä ruuhkassa.  

• Tietyille liikenneväleille asetettava alempi nopeusrajoitus: Mikäli metrossa joudutaan 

tekemään korjaustöitä, voi se tarkoittaa nopeusrajoitusten asettamista tietyille lii-

kenneväleille korjaamisen ajaksi. Tämä tarkoittaa pidempiä matka-aikoja ja mahdolli-

sesti harvempaa liikennettä ruuhkassa, mikäli metron kierrosajat kasvavat niin pal-

jon, että vuoroväliä on pidennettävä.  

• Puhtaasti matka-ajassa mitattavien vaikutusten lisäksi luotettavuuden heikkenemi-

nen vaikuttaa matkustajien reitin- ja kulkutavan valintoihin, jos ja kun aiempaa epä-

luotettavammaksi koettua metroa aletaan välttää. 

Liikenne-ennustamallilla on tarkasteltu tilannetta, jonka on arvioitu olevan hankalin mahdol-

linen kuviteltavissa oleva tilanne. Hankalimmassa tilanteessa seuraavat tekijät olisivat voi-

massa yhtä aikaa: 

Toteuttamatta jättämisen vaikutukset 

• Metrojunien vikaantuminen johtaa vuorovälin pitenemiseen ruuhkassa. Jos junista 

noin 10 % olisi pois käytöstä, tarkoittaisi tämä noin 15 sekuntia pidempää vuoroväliä 

ruuhkassa.  

• Alemmat nopeusrajoitukset metroradalla johtavat matka-ajan pitenemiseen ja mah-

dollisesti ruuhkan vuorovälin pitenemiseen. Alempien nopeusrajoitusten vuoksi keski-

nopeus putoaa noin 10 km/h, koska vika edellyttää pysähtymistä opastimelle, radiolii-

kennettä ja tämän jälkeen 35 km/h maksiminopeutta. Jos vika on runko-osuudella 

ruuhka-aikana, jouduttaisiin menemään poikkeusjärjestelyihin, poistamaan vuoroja ja 

liikennöimään 30 sekuntia pidemmällä vuorovälillä. 

• Metron koetun luotettavuuden väheneminen. Lähijuna koetaan HSL-liikenteen asia-

kastyytyväisyystutkimusten mukaan vähiten täsmälliseksi raideliikennevälineeksi, 

mitä kuvataan nykytilanteen mallinnuksissa siten, että lähijunaa käyttävien matkusta-

jien koettu matka-aika on 2 minuuttia todellista matka-aikaa pidempi. Metromatkoilla 

tällaista koettua matka-aikalisää ei tällä hetkellä ole. Mikäli metromatkustaminen 

alettaisiin kokea luotettavuudeltaan samaksi kuin lähijuna, tarkoittaisi se koetun mat-

ka-ajan pitenemistä 2 minuutilla. 

Hankalinta kuviteltavissa olevaa tilannetta on verrattu länsimetron jatkeella täydennettyyn 

nykytilanteen mukaiseen metroon, jossa vuoroväli Tapiolan ja Itäkeskuksen välillä on 150 

sekuntia. Tarkastelu on tehty liikennekysynnällä, joka perustuu vuodelle 2030 arvioituihin 

asukas- ja työpaikkamääriin.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty hankalimman kuviteltavissa olevan tilanteen vaikutuksia 

yhteiskuntataloudellisiin kustannuksiin tilanteessa, jossa ongelmat pitkittyvät. Vaikutukset 

eivät ole näin suuria, mikäli ongelmat saadaan nopeasti korjattua.  

Hankalimman kuviteltavissa olevan tilanteen vaikutukset joukkoliikenteen aikahäviöihin ovat 
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suuria, mikä johtuu vuorovälin harvenemisen ja matka-aikojen pitenemisen kohdistumisesta 

kaikkiin metroliikenteen matkustajiin. Vaikutuksista noin kolmannes johtuu metron koetun 

luotettavuuden vähenemisestä, jota on siis kuvattu 2 minuutin koetun matka-ajan pitenemi-

senä. Matkoja siirtyy pois joukkoliikenteestä, mikä alentaa lipputuloja sekä lisää tieliikennettä 

ja sen haittoja, kuten ruuhkautumista, onnettomuuksia ja päästöjä.  

Tarkastelussa on ollut hankalin kuviteltavissa oleva pitkäkestoinen tilanne. Häiriöiden vaiku-

tus matkustukseen ei tapahdu lineaarisesti, vaan on oletettavaa, että satunnaisilla häiriöillä ei 

ole suurta merkitystä, mutta mikäli häiriöitä tapahtuu tai niitä koetaan tapahtuvan usein, 

vaikuttaa se metroliikenteen koettuun palvelutasoon. Pitkään jatkuva tilanne vähentää järjes-

telmän luotettavuutta, jolloin matkustajia siirtyy muihin joukkoliikennevälineisiin tai kulkuta-

poihin. Tästä voi syntyä myös välillisiä lisäkustannuksia, mikäli tulee vaatimuksia esimerkiksi 

metrolle rinnakkaisen bussiliikenteen järjestämisestä.  

Haitat vuodessa 2030, miljoonaa euroa 150 s vuoroväli 

Joukkoliikenteen aikahäviöt -28,7 

Henkilöautoliikenteen aikahäviöt -1,0 

Lipputulojen vähenemä -4,4 

Onnettomuus- ja päästökustannusten kasvu -1,3 

Yhteiskuntataloudelliset haitat yhteensä -35,5 
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Taulukko  4 Metron palvelutason heikkenemisen vaikutuksia yhteiskuntataloudellisiin kustannuksiin, hankalin 

kuviteltavissa oleva tilanne. Metron palvelutason heikkenemisen analyysi, Ramboll, J.Rinta-Piirto, 11/2021. 
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